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•最初に P .8 のに使用の前に J をお読みください。 

• ソフトウエアのインス I ルと画像の取り込み方法につい 
ては、ソフトウエアクイックガイドをお読みください。 

• 各プリンターに同徊されているプリンターユーザーガイド 
ちお読みください。 
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「このカメラでできること- 

シャッターを巧すだけで簡単に撮影できます。静止画のほ 
か、動画も撮影できます。また、露出捕正、ホワイトノ くラン 
ス、色効果などち用途にあわせて変更でさます。 

SI センサーを搭載してお0、撮影した画像の縦横位置ち自 
動的に判別します。 

撮った画憬をその場ですぐに確認でさ、必要なければすぐ 
に削除できます。また、スライドシヨー機能 （ DP 0 F 準拠） 

で、画慷を自動的に再生できます。 

力；><ラダイレクト巧応フリンター(別売）やカメラダイレク 
卜対応目 J プ I 」ンタ(別売）に接続し、手軽に高画質なプ I 」 
ントを得られます。 

撮影した画像は、従来の写真と同様に、プ I 」ント取扱店で 
デジタルプ I 」ントでさます。また、インターネットを通じた 
オンラインプリントをでさます。 

同個のソフトウェアで画像を取0込み、画像を編集、加工 
できます。さらにインターネットを通じて、才 U ジナルアル 
ノ（ムを作成し、友人や家族に公開でをます。 


パソコンへの 

取り込み 


撮影 

再生 

プリント 


アクセサリーについて 

このデジタルカ;><ラは、キヤノン純正のデジタルカメラ用アクセヴ U —と組 
み合わせて使用した場合に最適な性能を発揮するよラに設計されております 
ので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおすすめいたします。他社製の 
アクセヴ U —を組み合わせてお使いになられたことび原因で生じた事故や 
故障については、弊社では保話いたしかねますので、あらかじめご了承<だ 
さい。 


をを リチウムイオン電池の IJ サイクルにご協力<7ごさし、 











ガイドの巧いかた 

UTF のガイドび用意されています。用途に合わせてお使いください。 

クイックスタートガイド 

-力;>< ラの準備か日撮影、再生、消去、プリント、ソフトウェアのイン 
スI-ール、ノ くソコンとの接続、画像取り込みまでの一連の基本的 
な使用方法 


P カメラ ユーザー ガイド（本書） 

-撮影、再生、消まの操作方法 
-パソコンとの接続方法 

. カメラダイレクト対応プ」ンターや力^ラダイレクト対応 BJ プリンタ 
との接続方法、およびプI」ント方法 


E つシス^テムマップ 

-周辺機器との接続 -同捆品•別売品の紹介 


n ソフトウェアクイックガイド 

-同捆の CD-R 日 M に納められている各ソフトウェアの主な機能 
-パソコンに必要なシステム構成 
-ソフトウェアのインストール方法 
-カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法 


プリンターユーザーガイド（別売のカメラダイレクト対応 
プリンターに同烟） 

-プ U ンターとカメラの接続方法 

-ペーパーやインクカセットの入れかた 

. プリンターやペー J て 一、 インクカセットの取り扱い上のご注意 



-yn 力ードフオトプリンター cp-i oo/cp-i0 プリンタードライバ 
L - i - J スタートガイド（別売のコンピューター接続キットに同捆） 

-プ U ンタードライバのインス!-ール方法 
-プ U ンターとパソコンの接続方法 



力ードフオトプリンター CP -100/ CP -1 0プリンタードライバ 
ユー ザー ガイド （ Windows / Macintosh ) 

-プI」ント方法 


^修理サービスご相談窓口 

-修理に関するお問い合わせ先 



このガイドについて 


このガイドの表記について 


見出しの横にあるマークは、この操作が行えるモードを表しています。下の 
例では、撮影モ-ドび©、⑩、©、©、またはむのときに操作できます。 


0 セルフタイマーを使って撮る 00©@〇 


白いボタンは、その手順で押すボタンを表しています。 
ちの例では、 MENU ボタンを巧します。 



(I 力;ラを正しく動作させるためのミ主意や制限を記載してしほす。 

3 ;カメラを使用するにあたって知っておくと便利なことげら、参考に 
_ U なることび b を記載しています。 


こんなとをには 


♦メニュー操作のしかたがわか5ない 

メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 

♦撮影モードごとに設定できる機能びよくわからない 
♦電源を切ると、設定の変更び保持されるのかわか5ない 

各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P .1 己目) 
♦プ I 」ントのしかたびわか5なし、 

プリントについて （ P .94) 

♦利用できる機能にどんなものびあるかわか5なし、 

撮影メこュー （ P .1 吕 3) 

再生メこュー （ P .1 吕 6) 

設定メこュー （ P .1 吕 8) 
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は、この力^ラの機能や操作をまとめてあります。 
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撮影 


撮影モードを選択ずる. .. 46 

撮影直後に画像を確認ずる . 48 

記録画素数/圧縮率を変更ずる.. . 49 

もスト□ボを使って撮る . 51 

度至近距離 / ii 遠距離で撮影する . 53 

デジタルズームで撮る . 曰4 

鸟1連続して撮る . 55 

公セルフタイマーを使って撮る . 56 
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動画を撮る…. . 60 
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露出を固定して撮る （ AE □ック） . 64 

FE □ックで撮る . 巨己 
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囚測光方式を切り換える ... 67 

因露出を補正する . .......68 

長秒、時設定で撮る ... .......69 

WB ホワイトバランスを設定ずる ... 71 

ぷ色効果を切り換える . 74 

旧0感度を変更ずる . 75 

縦横自動回乾の設定をずる . 76 

ファイル番号をリセットずる ... 77 


再生 


1画像ずつ見る（シングル再生） . 78 

a 拡大して見る . 79 

K 日画像ずつまとめて見る（インデックス再生） . 80 

動画を見る ... 81 

動画を編集する. .. 83 

回転して表示ずる….. . 85 
































画像を自動再生する（スライドショー） . 86 

画像をプ□テクトする… ... 90 


消去 


输1画像ずつ消去ずる ... 91 

全画像を消去ずる .. . .... 92 
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プリント 


プ U ントについて . 94 
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DP 0 F のプ U ント醜 . 107 
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ご使用の前に 


ご使用の前 I 


化ずお読み<ださい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、画像び正常に記録されていることを確認してく 
ださい。 

万一、このカメラや CF カードなどの不具合により、画像の記録やパソコン 
への取り込みびされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦 < だ 
さい。 

吾作権について 

あなたびこの力^ラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著 
作権法上、権利をに無断で使用でさません。なお、実演や興業、展示物など 
のラちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している 
場合びありますのでごミ主意ください。 

巧証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海が旅行先で、故障•不具 
合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の r お客様ご相談窓口」にご相談く 
ださい。 


ご注意 

本体温度について 

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、本体温度が 
高くなることびありまず。これは故障ではありませんが、長時間皮膚が觸 
れたままになっていると、傾温やけどの原因となることがありますので、 
ごま意ください。 

液晶 モニター について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており日日.目目％上の 
有効画素がありますび、0.01%1^1下の画素夕けや、黒やホの点が現れたま 
まになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画 
像には影響ありません。 








ご使用の前に 


まき上のごま意 









10 I ご使用の前に 


• 本機器はお子様の手の届かないところに保管してください。 

お子様が誤って本機器やノ（ッテ U —を破損すると危険です。ま 
た、誤って U ストストラップを首に巻き付けると、窒息することび 
あ0ます。 

〇 

• 本機器を分稱、改造しないでください。 高電圧びかかり、感電す 
る原因となることがあります。内部の点検、調藝、修理はお買い上 
げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご依頼くだ 
さい。 


• 落下などにより、スト n ボ部分が破損した腳ま、内部には触れな 

いでください。 さらに、内部が露出した際は、絶対に手を触れな 
いでください。高電圧がかかり、感電する原因となります。速や 
かに、お買い上げになった販売店またはキヤノンサービスセン 
ターにご連絡ください。 


• 煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しないでく 

ださい。 乂災、感電の原因となります。すぐに機器本体の電源を 
切り、その後必ず、ノ f ッテ! J 一を列■すか、電源ケーブルの差し込み 
プラグをコンセントから抜さ、煙が出なくなるのを確認して、お買 
い上げになった販売店またはキヤノンサービスセンターにご連 
絡ください。 

を 

• 本機器を落としたり列■装を破損した場含は、まず、カメラの電源 
を切り、バッテリーをがすか、電源ケーブルの差し込みプラグを 
コンセントか!5巧いてください。 そのまま使用すると火災、感電 
の原因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノン 
サービスセンターにご連絡ください。 

© 

• 本機器内部に水などを入れたり、濡5したりしないでください。 

カメラには防水処理び施されてし、ません。水滴びかかったり、潮風に 
さらされたときには、暇水' I まのある柔らかい巧で拭いて < ださし、。 

万一、内部に水や異物などび入った場含は、まず、力;ラの電源を 
切 D 、 バッテ I 」一を列■すか、電源ケーブルの差し込みプラグをコン ^ 
セントから抜いてください。そのまま使用すると火災、感電の原 
因となります。お買い上げになった販売店またはキヤノンヴービ 
スセンターにご連絡ください。 
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• お手入れのとをは、アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火 
性溶剤は使用しないでください。 火災の原因となります。 


• 電源プラグを定期的)に抜き、その周辺およびコンセントにたまった 
ほこりや巧れを乾いた巧で拭き取ってください。 ほこり、湿気、 油 
煙のをいところで電源プラグを長時間差したままにすると、その 
周迎こ溜まったほこりが湿気をすって絶縁不良となり、乂災の原因 
になります。 

〇 

• 電源ケースレに重いものを載せたり、傷つけたり、破損したり、加 
王しないでください。 漏電して、火災、感電の原因になります。 

0 

• 濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 感電の原 

因になります。 

また、電源プラグを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてくださ 
し'!。電源ケーブルを引っ張ると、お線の露出、断線などでケーブ 
ルが傷つさ、火災、感電の原因となります。 

(§) 

. 本機器専用政がの電源は使用しないでください。 発熱、変おし 

て、火災、感電の原因になります。 

0 

• ! (ッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ记まないでください。 

また、水の中に入れたりしないでください。バッテ1」一の破裂、液 
漏れにより、火災、けびの原因になります。 

0 

• バッテリーを分解、改造したり、加熱しないでください。 破裂によ 

り、けびの原因となります。万一、ノ（ッテ U —の電解液が漏れ、あ 
月民、皮膚、目、□に付いたときは、ただちに洗い流してくださし、。 

0 

• バッテリーを落とずなどして強い衝撃を与えないでください。 

が装が破損した場合、バッテ U - の液漏れにより、けがの原因に 
な0ます。 

0 

-キーホルダーなどの金属類でバッテリーの「©」と「©」の端子 
を接触（シヨート）させないでください。 発熱し、やけど、けがの 
原因となります。持ち運びや保をの隙は、必ず端テカノ（一を取り 
付けるか、専用のノ（ッテ U —ケースに入れてください。 

0 
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• ! む/テリーを廃却ずる場ちは、接点部にテープを貼るなどして絕 
縁してください。 廃却の際、他の金属と混じると、発火、破裂の原 
因となります。 

〇 

• 指定されたバッテリーを使用してください。 それ政外のちのを使 

用すると、ノ（ッテ U - の破裂、液漏れにより、火災、けびや周囲を 
ミちす原因となることびあ0ます。 

〇 

• バッテリーパック NB -1 LH 、 NB -1 L を巧電する場ちは、指定さ 
れたバッテ U — チャージャーを使用してくださし それがのも 

のを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の原因になります。 

〇 

• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターは、充電終 
了後および使用しないとをは、カメラと電源コンセントの両ちか 
5列■してください。 長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の 
原因とな0ます。 

© 

• バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力端 

デは、このカメラ専用でず。 他のノむ/テ U - や製品にはお使いに 
ならないでください。火災の原因となることがあります。 

〇 



• 直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュボードな 
どの高温になるところで使用•保管しないでください。 バッテ 

U —の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となる^ 
ことがあります。また、機器外装が熱により変おすることがありま、三^ 
す。また、ノ（ッテ U —チャージヤーで充電する際は、風通しのよい 
ところでお使いください。 


• 湿気やほこりのをい場所に保管しないでください。 火災、感電、 

故障の原因になることがあります。 


0 


• カメラをリストストラップで下げているときは、他のものに引つ 
掛かったり、強い衝撃や振動をちえないよラにま意してくださ 

し、。 けびや本体の故障の原因となることがあります。 


A 
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• スト□ボの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。 

また、連続発光後、発光部分に触らないでください。やけどの原 
因になることびあ0ます。 


0 


巧障を防ぐためのごま意 


■電弦液による誤作動、破壊を防ぐために 

カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近 < に、絶対に置かな 
いでください。電磁波により、力;ラび誤作動したり、記録した画像のデータ 
が破壊されることがあります。 


■結露を巧ぐために 

力;ラを寒い場所から急に暑い場所に移すと、力^ラのが部や内部に結露 
冰滴）び発生することびあります。 

力;>(ラを寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐために、力 
ラをビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出して 
<ださい。 

■結露び巧生したときは 

故障の原因になりますので、カメラをお使いにならないでください。 

CF 力ード、ノ（ッテ U -、 コンノてクトノのーアダプターをカメラから取りがし、 
水滴び消えるまで待ってか5、力;>< ラをお使いください。 

■カメラをほ用しないときは 

バッテ U - をカメラから取り出して、安全な場所に保存しておいてくださし、。 
ノ（ッテリーを入れたままにしておくと、ノ（ッテ U —び消耗します。 

ただし、バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した曰 
付/時刻や力;< ラの設定が解除される場含びあります。 



14 I クイック スター ト 

クイックスタート 




* 



〇バッテリーを巧電ずる （ P ぶ日） 

バッテ U — をバッテ U —チャージャーに 
セットし、コンセントに差し込みます。充 
電中はチャージランプげ赤色に点灯し、 
充電び完了すると緑色に点灯します。 


©パ’ッテリーを入れる （ P .22) 

ノむ/テリーカバーをスライドしてノ くッテ 
リーカノ く一を開さ、ノ（ッテリー□ックを 
押しなびら、ノ くッテ U —を入れます。 

ノむ/テリーは、ノ くッテ U - の矢印と力;< ラ 
底面の矢印を合わせて正しく入れてく 
ださし、。 

©CF 力ードを入れる ( p .24) 

□ック解除スイッチをスライドして CF 
カードス n ットカバーを開さ、 CF 力ード 
を差し込みます。 


〇モードスイッチを〇(撮影）にずる 

( P .31) 


©電源を入れる （ P ぶ目） 

を崖！)。。續ボタン中央のノの_ランプび 
点灯するまで、；< インスイッチを巧します。 
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©ピントを合わせる （ P .3 S ) 

写したいもの(被写体）にカメラを向け、 
シャツターボタンを軽く押します（半押 
し）。撮影準備び完了すると電子音び2 
回鳴ります。 


©撮影ずる ( P .39) 

シャッターボタンをさ5に深く押します 
(全押し）。撮影が終了すると電子音び 
1回鳴ります。 


©撮影した画像を見る （ P .4 S ) 
撮影した画像び約2秒間、表示されま 
す。シャッターボタンを巧し続けるか、 
シャッターボタンを押しなびら SET ボタン 
を押すと、シャッターボタンを離しても 
撮影画像を表示し続けます。 


胃表示画像をずぐに消去ずる 

1. 画徹の表示中に/がボタンを押します。 

2. [消去]び選択されていることを確認 
し、 SET ボタンを押します。 




• 電源を入れたとを、曰付/時刻の設定画面が表示された場合は、曰 
巧/時刻を設定してください。 （ P .2 己） 

• メニューの表示言語を変更できます。 （ P .28) 

• 今までに撮影した画像を確認したい場合は、「再生」を参照してく 
ださい。 （ P .78) 

• 使い終わった後は、メインスイッチを巧して電源を切ります。 


16 1各部の名称 

る部のる赖 


前面 



ファインダー窓 （ P .37) 

AF 補助光お光部 （ P .39) 

赤目緩和ランプ （ P . 已 1) 

I ——セルフタイマーランプ （ P . 己目） 

スト□ボ （ P . 已 1) 


マイク 

DIGITAL . A/V OUT 
(デジタル映像/音声 
出力）端子 

( P . 目目、117、 119) 

端子カバー 


レンズ 


*力^ラに>^ 〇ノコン、またはプ U ンターを接続するときに使用するケープ 
ルは、政下のとおりです。 

•パソコン ( p . l 19) 

US 巳インターフェースケーブル IFC -2 曰 OPCU (カメラに同捆） 

•カメラダイレクト対応プリンター（別売） （ P . 白 8) 

ダイレクトインターフェースケーブル DIF -200 

(力;ラダイレクト対応プ U ンターに同捆） 
•カメラダイレクト対応 BJ プリンタ（別売） （ P . 1 00) 

巳 J プ U ンタの使用説明書でご確認ください。 

このカメラで使えるカメラダイレクト対応プ U ンターについてはシス 
テムマップでご確認ください。 




背面 


各部の名称 ■ 17 



* U ストストラップを下げているときは、力;><ラを振り回すよラな持ち方を避 
け、他のものに引っ掛からないように注意してください。 
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操作部 


ランプ （ P .19) 

「パワーランプ 

(電源 ON/ 通信準備完了時り(ソコン接続時)に点好） 
「メインスイツチ （ P .29) 

I —シャッターボタン （ P .38) 

ズームレパー 
撮穀時:[の（望遠）ボタン 
西 a (広角）ボタン 
( P .40) 

再生時: 0(拡大）ボタン 

M (インデックス）ボタン 

( P .7 目、 80) 

モー ドスイッチ （ P .31) 



•—囚（測光）/をボタン （ P .67) 
^も（ストロボ）八(|ボタン （ P . 已 1) 

Lq , (連写）/の（セルフタイマー）/盆ポタン 

( P . 已曰、曰巨） 

'― A (マク□)/ i 4(遠景）/ボタン （ P . 己 3) 


L 因（露出）/ WB (ホワイトバランス）/ぷ（色効果) 
/输 （ 1画像消去）ポタン （ P . 目4、71、74、91 ) 
- DISP (ディスプレイ）ボタン （ P .32) 

L MENU (メニュ ー） ボタン （ P .41) 

- SET (セット）ボタン 
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ランプ 

；<インスイッチまたはシャッターボタンを巧したとき、ランプが点灯、点 
滅します。 

♦上側のランプ 

緑点な ：撮影準備完了/通信準備完了りくソコン接続時） 

緑点滅 カメラ起動中/ CF 力ードへ記録中/ 

CF カードからの読み出し中/ CF カードか5の消ま中/ 
データ転送中りくソコン接続時） 

程点な ：撮影準備完了（スト□ボ発光） 

程点滅 ：撮影準備完了（手ブレ警告） 

♦下側のランプ 

黄点口 ：マク□撮影/遠景撮影/ フオー カス□ック撮影 （ P .62 方法 3) 
黄点滅 ：ピントび合いにくし化き健テ音び1回鳴ります。） 

(黄点滅したとをでちシャッターは巧せますび、フオーカス 
□ックで撮影することをおすすめします。） ( p .62) 
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準備 


バッテリーを巧電ずる 

はじめてお使いになるときれ r ノ くッテ U - を53^してください」という乂ッ 
セージび表示されたとさは、次の方法でノ くッテリーを充電してください。 


•ノ くッテリーを図のよラに、ノ（ッテ I 」一 
チャージャーの輿までしっかり押し込 
み、コンセントに差し込みます。 

• ノ（ッテ U —はノ くッテ U —の矢印と、バッ 
テリーチャージャーの矢印を合わせ、 
正しく入れてください。 

-充電中はチャージランプび赤色に点灯 
し、充電び完了すると緑色に点灯しま 
す。 



• 充電終了後、バツテ U —チヤージヤー 
をコンセントか5抜を、ノ（ッテ I 」一を取 
り出します。 


M } (ッテ U - を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間し U 上連続して充 
電しないでください。 

[ j|J • U チウムイオン電池のため、充電する前に使し側ったり、放電する必 
要はありません。いつでも充電できます。 

• 完全に放電した状態からフル充電になるまでの時副ま、約130分で 
す挡社測定基準による）。己一40むの範囲で充電して<ださい。 
♦充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

♦バッテ U - 性能について ( P .149) 

♦ ノ（ッテ U - チャージャーを使用中、音がすることがありますび故障 
ではありません。 

♦海外で使ラとさ （ P . 140) 
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取り扱いについて 

•ノ くッテ U - の©⑦©の端テは、萬にきれいにしておいてください。巧 
れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、ティッ 
シュペーノ く一などで乾なさしてください。 

•バッテ U - チャージ巾一に、バッテリーを装着した状態で、急激に逆さにし 
たり、強 < 振ったりしないで < ださいくッテ IJ 一び飛び出して危険です。 

• 傾湿下では、電池の性能が低下したり、ノ（ッテ U —アイコンが早めに表 
示されることがあります。このよラなときは、使用直前までポケットなど 
に入れて温めてから使用すると、電池の性能が回復することびありま 
す。ただし、このとさ、ポケットにキーホルダーなどの金属類は入れな 
いで < ださい。電池びショートするおそれがあります。 

• テーブルク□ス、じゅラたん、布団、クッションなどをかけたまま充電し 
ないでください。内部に熱がこちり火災の原因となることがあります。 

•バッテ U - パック N 日-1 LH / N 巳-1 L (別売)政列•のバッテリーは充電し 
ないで < ださい。 

•ノ くッテ U —を力:>< ラやノ（ッテリーチャージゎ一に取り付けたままにして 
おくと、お使いにならなくても微かの電流が流れて過放電になり、寿命 
短縮の原因になります。 

• キー ホルダーなどの金属でバッテ1」一の「任)」と「©」の端子を接触さ 
せると（図 A ) 、ノ（ッテ U - ノむ/クの破損の原因となることびあります。 
ノ くッテ U - を持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端子力 
ノ く一を取り付ける（図 B ) か、専用ケースに入れて乾燥した冷暗所に保 
管してください。再びお使いになるときには、必ずフル充電してからお 
使いください。 



•規定の充電をしたにも関わらず、善しく使用できる時間び低下すると 
きは、寿命と考えられます。新しいノ くッテ U —と交換してください。 
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バッテ u —を入れる 

同樞 I のバッテリーパック N 巨- 1 LH を入れます。バッテリーパック NB - 
1 L (別売）わ使用でさます。 

M はじめてお使いになるときはバッテ U - を充電してください。 （ P .20) 



ノ（ッテ I 」ーカノ く一を矢印の方向にスラ 
イドさせて開さます。 


バッテ U — n ックを矢印の方向に押し 
ながら) (ッテ U - び n ックされるまで 
押し込みます。 

ノ（ッテリーは/ (ッテリーの矢印と、力方 
ラ底面の矢印を合わせ、正しく入れて 
<ださい。 

バッテ IJ 一を取り出すとさは、バッテ 
U — n ックを押して取0出します。 

ノ くッテ u —カノ（一を倒して元の位置に 
民します。 


〇 • ランプが緑色に点滅しているときは、 CF 力ードへの記録中/読み出 
し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、力;>< ラの電源を切った 
DJ くッテ U —カノ（一を開けないで < ださい。 

• 力^ラを使用しないとさは、バッテ U —を取り出しておいてくださ 
し、ただし、バッテ U - を取り出してから約3週間経過すると、日付/ 
時刻や力;ラの設定び U セットされる場含があります。 
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長時間お使いになるとさは、 AC アダプターキット ACK 日 00 (別売) 
をご使用ください。 （P.137) 


バツテリー巧量について 

バッテリー残量びほ下すると、政下のようなアイコンや入ッセージび表 
示されます。 


因 

} くッテ U -残量が低下しています。長時間お使いに 
なる場合は、早値に充電してください。 

液晶モニターび消えているときは、ち、 马/か A/ii、 
DISR 反 ](® モード時）ボタンのいずれかを押すと、 
表示されまず。 

バッテリーを交換 
して<ださい 

バッテ U —の残量びかな<、動作不能です。直ちに 
バッテ U —を交換してください。 


_|1バッテ U- 性能について (P.149) 


柏 -この製品には、 U チウムイオン電池を使巧しています。 

をが-この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

LHon . 交撰後不要になった電池、及び使巧済み製品から取りがした電池 
の U サイクルに関しては、ショートによる発煙、発火の恐れびありま 
すので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポI」袋に入れてリ 
サイクル協力店にある充電式電池回収日 0X に入れてください。 

- U サイクル協力店へのお問い合わせは、し处下へお願いします。 
•製品 JJ チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
•(社）電池工業尝小型二な電池再資源化推進センター及び 
充電式電池 U サイクル協力店 <らぶ事務局* 

* (社）電池工業含ホームぺージ http://www.baj.or.jp/ 
電話番号 03-3434-0261 


U サイクル時のごを意 

-電池を分辭しないで<ださい。 




CF カードを入れる 

力方ラの電源を切って、次のように入れます。 



□ック解除スイッチを矢印の方向ヘス 
ライドし、 CF 力ードス n ットカノ く一を開 
をます。 


CF 力ードのラベル面を上にし 、 CF 
カード取0出しボタンび飛び出すま 
で、しっかりと差し込んで、 CF 力ードス 
□ットカバーを閉じます。 


CF カードを取り出すときは、 CF カード 
取り出しボタンを押して取0出します。 


CF カード取り出しボタン 
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W ♦ ランプが緑色に点滅しているときは、 CF 力ードへの記録中/読み出 
し中/消ま中、またはデータ転送中ですので、絶対に次のことは巧 
ねないでください。画像データが壊れることびあります。 

• カメラ本体に振動や、衝撃を与える 

• カメラの電源を切ったり、バッテ U - カバーや CF 力ードス□ット 
カパーを開ける 

• 他社のカメラや、パソコン、アプ U ケーシヨンソフトウェアでフォー 
マットまたは編集した CF 力ードを使用すると、誤動作する恐れがあ 
りますのでご注意 < ださい。 

• このカメラで初期化した CF カードをお使いになることをおすすめ 
します。 （ P . 目 3) 同相の CF カードは、そのままお使いになれます。 

_|1 CF カードの種類と記録画像数の目まについてゎ.1已0) 


取り扱いについて 

• CF カー问ま精密電モ機器です。巧げたり、強い力を加えたり、衝撃や振 
動をちえないでください。 

•CF 力ードを分解したり、改造しないでください。 

•温度差の大さな場所へ急に移動すると、 CF カードに水滴び付さ（結 
露）、故障の原因になることびあります。結露を防ぐには、移動の前にビ 
ニール袋に入れて密閉しておき、周囲の湿度に十分慣らしてからお使 
い< ださし、。 

結露したとさは、水滴び自然に消えるまで常温で放置してください。 
•CF カードは、下記の場所で使用したり、保管しないでください。 
♦ほこりや砂ぼこりの立つ場所 
♦高温多湿の場所 
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曰付/時刻を設定ずる 


はじめて力^ラの電源を入れたとさ、または内蔵の充電型 U チウム電池 
の容量びなくなったと讶ま、曰付/時刻の設定画面び表示されます。手 
順3から操作してください。 



緑色のノ ':ワーランプび点灯するまで、 
^インスイッチを押します。 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生方ニューを表示します。 


0。崎ボタンで[旧(設定)]メニューを 
選びます。 

营基ボタンで#を選びます。 


|)。崎ボタンで設定項目（年、月、曰、 
時、分、日付スタイル）を選び、をる 
ボタンで設定内容を変更します。 

曰付スタイルを設定媛、 SET ボタンを 
押すと、設定内容び確定します。 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生画面に戻ります。 
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O • バッテ I 」一を取り出してから約 3 週間経過すると、設定した日付/時 
刻が U セットされる場合びあります。再度、設定し直してください。 
• 日付/時刻を設定しても、画像自体に日付/時刻を入れることはでき 
ません。 


Ell ♦日付/時刻用のバッテ U - の充電について 

• 力;><ラには、曰付/時刻などの設定を保持するための充電型 U チ 
ウム電池が内蔵されており、ノ ':ッテ U —を入れたときに充電され 
ます。ご購入時に4時間程度、カメラに y ' C ッテ U - を入れておく 
か、または AC アダプターキット ACK 500 (別売）を使用し充電 
してください。カメラの電源が入っていなくても充電できます。 
• 電源を入れたときに、曰付/時刻設定画面び表示された場合は、 
内蔵の充電型 U チウム電池の容量びなくなっています。上記の方 
法で充電してくださし、。 

• 曰付を入れてプ I 」ントしたいとを （ P .1 日 3) 



-皂纖 - 


言語を設定ずる 


液晶モニターのメニューやメッセージを、どの言語で表示するかを設定します。 



緑色のノ ':ワーランプび点灯するまで、 
方インスイッチを押します。 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生方ニューを表示します。 


|)。 ■>(! ボタンで[旧(設定)]メニューを 
選びます。 

をるボタンで©を選びます。 


をる盼崎ボタンで表示する言語を 
選びます。 


MENU ボタンを押して、撮影または再 
生画面に戻ります。 


同 再生モードでは、 SET ボタンを押しなびら MENU ボタンを巧すと、言語 
設定画面を表示できます。（ただし、プ U ンター（別売）接続時は言語 
設定でさません。） 













基本操作 

電源を入れる 
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緑色のノ くワーランプび点灯するまで、方 
インスイッチを押します。 

. ファインダー接眼部横の緑色のランプ 
び点滅します。 

-モードスイッチび〇、 >■ のときは、レ 
ンズび出ます。 

-モードスイッチをか5因に切 
り換え、約1分経過すると、レンズは収 
納されます。 

-モードスイッチげ因、のときは、液 
晶モニターびつさます。 

再度;< インスイッチを押すと、電源び切 
れまず。 


• はじめて電源を入れたとさ、または内蔵の充電型 U チウム電池の容 
量がなくなったときは、曰付/時刻の設定画面が表示されます。曰 
付/時刻を設定してください。 （ P .2 日） 

• 節電機能び働いて電源び切れたときは、^インスイッチを押すと電 
源び再び入ります。 
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Ed 節電機能について 

この力;ラには節電機能び付いています。 

節電機能を[入]にしておくと、次のよラなときに電源が切れます。 
再度;>< インスイッチを巧すと復帰します。 

撮影 時： 約3分間、何ち操作しないとき 

節電機能び「切」でも、液晶モニターを表示して約3分間、何 
も操作しないと、液晶モニターは消えます。 

けインスイッチた(列•のボタンを巧すとつきます。） 

再生時： 約已分間、何ち操作しないとき 
プリンター（別売）接続時： 

約已分間、カメラの操作を何もせず、プ」ンターで何もプ U ントしなし)とき 

パソコン接続時： 

約己分間、何も操作しないとパソコン画面に警告メッセージが表示さ 
れ、さらに]分間何ち操作しないとさ 

-通信モードを [ PTP ] に設定 （ P . 1 20) しているときは、節電機能 
は働きません。 

-スライドショーで自動再生中は、節電機能は働きません。 

-節電機能が勸かないよう、カメラの設定を変更できまず。 （ P . 1 28) 



基本操作 ■ 31 


撮影/再生を切0換える 



撮影ずるとを（撮影モード） 

モードスイッチを〇にスライドします。 


撮影ずるとを（動画モード） 

モードスイッチを■六にスライドします。 


再生ずるとを（再生モード） 

モードスイッチを因にスライドします。 

-プリンター（別売）と接続したとさは、 
撮影した画像をプリントできます。 
( P .101) 

-パソコンと接続したときは、パソコンに 
撮影した画儘を表示したり、取 D 込ん 
だりできます。 （ P .11 目） 


E 3 ♦プ U ンター（別売）への接続び完了すると、液晶モニターに、因ま 
たは巧び表示されます。 

♦ ノ くソコンへの接続が完了すると、液晶モニターは消えます。 
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液晶 モニターの 使い方 

画像を確認しなび5撮影するとをや、メニュー操作、または再生すると 
さに液晶モニターを使います。 


太陽や強い光げ当たると、液晶モニターの表示び黒くなることびあり 
ますが、故障ではありません。 


撮影するとま（モードスイツチが〇、《のとを） 

- DISP ボタンを押すたびに、次のよラに 
切り換わります。 

广液晶モニター表示（情報表示なし） 


液晶モニター表示（情報表示あり) 


液晶モニター非表示 








基本操作 


再生するとき（モードスイッチび因のとき） 

モードスイッチを因にすると、液晶モ 
ニ ターび つをます。 

DISP ボタンを巧すごとに、情報表示の 
切り換えがでをます。 

シングル再生時 （P.78) 
簡易表示-^詳細表お^非表示 
t _I 

インデックス再生時 （P.80) 

簡易表示-^非表示 



撮彰 時の ごま意 

極端に明るい被写体卜部に高輝度な部分を含む被写体)を撮影す 
ると、液晶モニター上に縦に赤し常び表示されることびあります。動 
画にはこの帯び記録されますび、静止画には記録されません。これ 
は CCD 特有のスミア現象で、力;< ラの故障ではありません。 
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液晶 モニター に表示される情報 

撮該モード 

撮影モードでは、液晶モニターの表示/非表示に関わ5ず、し: TF の操作 

をしたとさに、現在の設定内容や撮影可能画像数などの情報び約目秒 

間表示されます。 

-電源を入れたとさ 

- DISP 、 も、写!1/说 A / i 4、 囚 （ QK モード時）ボタンのいずれかを押 
したとさ 

-力^ラの設定を変更したとさ 

-撮影、または設定^ニユーを終了したとさ 

これ5の情報が表示されている間に、スト□ボ、連続撮影、セルフタイ 

マー、マク□、遠景の設定びできまず。 

[51• シャツターボタンを押して撮影を終了したとさ、約2秒間雁認時間 
に〜10秒)を変更した場合は、その秒数)撮影した画像を表示しま 
す。画像表示中に SET ボタン対甲すと、表示し続けます。 （ P .48) 
♦撮影した画像が液晶モニターに表示されているとさ、画像の明るさ 
を判断するためのグラフ （ 「ヒストグラム」 （ P .3 巨））やその他の情 
報が表示され、画像の明るさを確認でさます。必要であれば、露出 
を補正するなどして、撮り直してください。（ヒストグラムび表おさ 
れないときは、 DISP ボタンを押してくださし、。） 
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動画時は、記録画素数のみ 



0 ® ◎風 m 

AF 枠 （ p .66) 


記録可能画像数-1 

または、動画記録可能時間(砂数) 


次の情報を表示します。 


囚画图回巧 

撮影モード 

P.46 

田…四…旧 

露出補正 

P.68 

田 回 

長秒時言就時間 

P. 目 9 

H 巧 D 巧閣固巧 

ホワイトバランス 

P.71 

因阻因陌四 

色効果 

p.74 

回 □□ 

圧縮率 

P.49 

DUQ 团且 

画]國國 

記録画素数 

P.49 

画]励陋]陋]關 

に0感度 

P.7 巳 

且旦且 

縦横自動回転 

P.76 

四 

フォーカス□ック 

P.62 

圆 

AE □ック 

P.64 

回 

FE □ック 

P.6 巳 

田因曰图团 

スト□ボ 

P 占 1 

因国雨因 

撮影方法 

p.55/56 

口田 

マク □/ 違景モード 

P 占 3 

回困 

測光茄 

P.67 

•(ホ） 

動画撮影 

P. 目0 

X2.6 X3.2 X4.0 x4.9 池 . 4 

ズーム倍率* 

P.54 

因 

手ブレ警告 

P.32 

因 

バがバ遲肝 

P.23 


再をモード（簡易表示） 


のアイコンは、情報表示なしのとさち表おさ 
れます。 

光学ズームとデジタルスームを組み合わせた倍率 
です。デジタルズーム時に表示されます。 



画像番号 撮影曰時 


簡易表示では、次の情報を表示します。 


回 □□ 

圧縮率 

P.4 日 

QUQCQ 且 

識廻素数衞止画） 

P.49 

田 

WAVE お式の音青 

P.61 

m 

動画 

P.61 

巧 

プ□テクト情報 

P 召 0 
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ちをモ - ド（謝 i 表示） 詳臟おでは、さらに次の情報を表示しまず。 



ヒストグラムー I 


D 回 

長秒時設定時間 

P. 閱 

囚团囚因 

撤影モード 

P.4 目 

田…四…巧 

露出補正 

P. 施 

S 巧 □巧 閣 
固 巧 

ホワイトバランス 

P.71 

图图因国 四 

色効果 

P.74 

圆] 励脑] 厕 H 

侶。感度 

P.7 巳 

曰 

スト□ボ 

P. 日 1 

因 田 

マク □/；! 景モード 

P.53 

固 因 

測光茄 

P. 巨 7 


識廻素数（動画） 

P.4 日 

動画ファイルのとさ 
離ま時間表术 

動画記録時間 

P. 朗 


画像によつ口ま、！;(下の情報を表示することびあります。 


m 

WAVE ファイル政がの音声ファイル、または、認識でさない 
ファイルび付いています。 

ム 

DCF (P.149) の規格と異なる構造を持つ JPEG ファイルです。 

H3 

RAW 形式のファイルです。 

图 

認識でさない形式のファイルです。 


ra • このカメラで撮影した画像を他の力;ラで再生する場合、あるいは 
他のカメラで撮影した画像をこの力;>< ラで再生する場合、情報を正 
しく表示できないことがあります。 

• ヒストグラムについて 

ヒストグラムは、撮影した画像の明るさを判断するためのグラフです。 
グラフび左に寄るほど暗し個像になり、ちに畜るほど明るい画像にな 
ります。暗し V まうに偏っているときは、露出をプラス側に補正し、明る 
し'!ときはマイナス側に補正して撮影します。 (P.68) 

ヒストグラム例 

55圓 

暗い画像 普通の巧るさの画像 明るい画像 
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ファインターを使つて撮る 

液晶モニターを非表示にし （ P .32) 、ファインダーを使って撮影すると 
消費電力を抑えることびできます。このファインダーの視野率は、約 
82〇/〇です。 



フアインダー 


画像中央部を示す目安です 


口 ^ AF について 

この力;ラの AF 機能は、 AiAF * を採用しています。 

AiAF は、広い測距範囲を持ち、ピント合わせを的確に判断します。 
ピントを含わせたい被写体が中央部か b 多少はずれている場合で 
ち、目的の被写体にピントを合わせます。 

AiAF を[切]にして、中央一点で AF することちでさます。 （ P . 巨 6) 
* Ai = Artificial intelli 旨 ence : 人工知能 AF =*— トフ ォー カス 

♦ファインダーで見える範囲と撮影範囲との違いについて 

ファインダーを使って撮影する場含は、ファインダーの特性上、ファ 
インダーで見える範囲と実隙に撮影される範囲にズレりくララック 
ス）がをじます。特に、被写体の距離が近い場合には、ノ巧ラックス 
が大きくなり、ファインダーで見える範囲でも撮影されない場合び 
あります。マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影することを 
おすすめします。 
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シャッターボタンの巧し方 

シャッターボタンは、半押しと全押しの2段階で動作します。 

半巧し一浅 < 巧したとを 

露出、フオーカス、ホワイトノ くランスを自動設定します。 

•ランプの設定状態 
上側のランプ 

-緑点灯：撮影準備完了 

(電子音げ2回鳴ります。） 

-撞点灯：スト□ボ発光 
-撞点滅：手ブレ警告/露出不足 

下側のランプ 

-黄点灯：マク n 撮影/遠景撮影 
/フオーカス□ック撮影 
( P . 日2方法到 

-黄点祕ピントび合いにくいとき* 
(電子音び1回鳴ります。） 

* 黄点滅したときは、 フオー カス n ック 
で撮影してください。 （ P . 目 2) 

• AF 枠の表示（液晶 モニターが ついて 
いるとを） 

AiAF び[入]のとき 
•緑色表示：撮影準備完了 
(ピントの合った AF 枠） 

•非表示：ピントび合いにくいとを 
AiAF び[切](中央1点 AF ) のとさ 
•緑色表示：撮影準備完了 
■黄色表示：ピントび合いにくいとを 



ランプ 




を押し一深く巧したとき 

電子音び1回鳴り、撮影を実巧します。 
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CF カードに記録中は上側のランプび緑 
色に点滅します。 


AF 補助光について 

• 暗い場所などでシャッターボタンを半巧ししたとき、ピントを合わせ 
やすくするために、 AF 補助光が光ることがあります。 

• AF 補助光を切ることちでさます。 （ P .124) 

例えば、暗い場所で動物を撮るとさなど、 AF 補助光で動物を驚か 
せて逃がすことなく撮影できます。（ただし、 AF 補助光を切ると、ピ 
ントが合いにくくなることがあります。） 
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ズームを調節ずる 

3 日 mm フイルム換算で、 3 己〜 70 mm の範囲で画角を調節できます。 

[♦] 側に巧すと、被写体を大きく写します 
(望遠）。 


应 I 側に巧すと、被写体をかさく写します 
(広角）。 


デジタル ズーム 

液晶 モニターびつ いてし)るときは、光学ズームと合わせて最大巨.4倍に 
お大して撮影でさます。 （ P . 已 4) 

M モードによってデジタルズームび使えないことびあります。 （ P .1 已 7) 
デジタルブームは、あ大するほど画質は粗くな D ます。 


望遠/広ち 
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口 MENU ホタンを}甲しまず。 

ニューび終了します。 


if ードスイッチか モードスイッチび [3 のとさ 

〇、>"のとき 

* 動画モードのときは、メニューが多少異なります。 

盼。货ボタンで撮影/再生、または設定メニューを選びまず。 


管るボタンでメニュー項目を選びまず。 


撮影 メニュ ー/ 設定 メニュ ー(-部）：盼崎ボタンで設定したい 

内容を選びまず。 

再生メニュー/設定メニュー（一部）： SET ボタンを巧してか5、 

詳細な設定をしまず。 


メニューの選択と設定のしかた 

撮影時や再生時の設定などは、>(ニューを使って操作します。 

方ニューを使った操伸ま、下記のように行います。 

方ニュー項目や設定内容については、ニュー設定項目と初期設定 
( P .44)」 をご賣ください。 

D MENU ボタンを巧しまず。 

メニューび表示されます。 
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メニューの選}尺と設定のしかた(つづを) 


モード 

メニユ ー 

撮影、再生または、設定メニ. 

選択 

選択 

の切り換え 


[区](撮彰）]メニュ- 











再生^ニューの @ [プ U ント指定]の操作については、「プ U ント y 
ニューの選択と設定のしかた」 （ P .96) をご覧ください。 


* ズームレバーを [>] 側、または歷3側 
に押せば、いつでち ニューの切り換 
えびでをます。 ， 


[旧馈定)] 

メ ニユー 





メニュー設定 I 具目と初期設定 

各メニューで設定できる項目と初期設逊ま、次のとおりです。 


メニュー項目 

設定の容 

参照 

ぺージ 


盛 記録画素数 
嗯（静止画） 

D 2048 X 1 日 36 V ED 1600 X 1 200/ 

E 0 1024 X 768/ 且日 40 X 480 

P .4 目 


風言蟲 画素数 
邸風励 

0640 X 480/ 111 320 X 24び/ 福 )1 日 。X に日 

P .4 目 

囚 

@ 圧縮率 

回スーバーフ ァイン/□ファイン*/曰 ノース レ 

P .49 

撮 

影 

⑩ 侶〇廳 

日び/1日日/2日日/4日日 / AUTO 

P .7 日 


帝/ \iAF 

入ソ切 

P. 目目 

m 

趣デジタルズ-ム 

入/切* 

P. 已 4 

I 

® セルフタイ 7 - 

屈 Iv 因 

P. 己目 

'ホ 

© 撮影の確認 

切/2秒*〜10秒 

P .48 


® AF 補助光 

入*/切 

P .39/124 


嚇辭1」 セット織目 

入/切* 

P .77 


©縦備動回転 

入*/切 

P .7 目 


® 島術撮影 

入/切* 

P. 目 9 

回 

©プ□テ外 

プ□テクトを設定します。 

P. 目 0 

1 

轉回転 

回乾して表示します。 

P .8 己 

姜 

® を瓶 

すべての画像を消去します。 

P . 目 2 

m 

© スライドシヨ- 

自動再生します。 

P .8 目 

1 

省!プ 1」ン喘定 

プリント指定をします。 

P .103 

ま 

ち 

魯 送離定 

送信指定をします。 

P .11 日 
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メニュー項目 

設定内容 

参照 

ぺージ 


。電子音 

入*/切 

P .128 

旧 

sn > 

巧 

歸節電 

入*/切 

P .3 日 

#酵瞄1 

曰巧/時刻を設定します。 

P .26 

定 

メ 

曠 CF の初期化 

CF カードを初期化しまず。 

P .93 

ユ 

1 

黄 

©言語 

English / Deutsch / Frangais / Nederlands / 



Dansk / Suomi / Itaiiano / Norsk / bvenska / 

Espahol /ミ又语/日本語* 

P .28 

© ビ巧肋風 

NTSC* / PAL 

P .1 17 


@通顧定 

標準* / PTP 

P .120 


* 初期設定 

•撮影モードによって、選択でさないメニュー項目びあります。 

-[日付/時刻]、[言謡、[ビデオ出力ち式]しぶががニュー設定と、ボタン操伯こ 
よる力><ラの設定を初期設定に戻せます。 Cp .130) 
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撮露 

撮誘モードを選択ずる 

このカメラには、次の撮影モードびあります。 


© 

才ート 

ほとんどの設定を力六ラにまかせて撮影します。 

な！ 

マニュァル 

露出、ホワイトバランスなど、手動で選択で 
さます。 

© © 

ステイッチ 
アシスト 

パノラマ合成用の画像を撮霞します。 

〇 

動画 

動画を撮胃》しまず。 


各撮影モードで設定した内容は、設定によっては、電源を切ってを保持 
されます。 （ P .] 已目） 

@⑩©©の選択 



' り。崎ボタンで撮影モードを選びます。 





Q の選択 
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口 


{mm} 



政降、このガイドでは、撮影モードを見出しの横にマークでおします。手 
順1の操作をする前に、撮影モードを見出しのマークにしてください。 
( P .3) 





撮該直をに画像を確認ずる @⑩©曾 

液晶モニターの表示/非表示に関わ5ず、撮影直潮こ、シャッターポタン 
を離してち、約2秒間、撮影した画像を表示します。また、次の方法でち 
確認でさます。 

. シャッターボタンを全押しし続ける 
-撮影した画像が表示されている間に SET ボタンを押ず 

シャッターボタンを半押しにすると解除されます。 


画像確認中は、次のことびできます。 

• ヒストグラムで明るさを確認する （ P .36) 
-消まする （ P .91) 

• 拡大表おする （ P .79) 


撮影した画像の確認時囲をを更する 

撮影した画像は、約2秒間液晶モニターに表示されます。この画像の確認 
時間を脚]またはに秒]〜 [ 10秒]の範囲で1秒刻みに変更できます。 


-メニューの選がと設定のしかた ( P .41) 

-り。崎ボタンで[切]またはに秒]〜 
[1 0秒]の間で確認時間を選びます。 

•[切]の場合、画儘は表示されません。 
ただし撮影後、シャッターボタンを全 
押しし続けたとさには表示でさます。 

-に秒]〜 [1 日秒]の場合、シャッター 
ボタンを離してわ設定時間の間、画像 
を表示します。シャッターボタンを全巧 
しし続けると、設定時間を超えても画像 
を表术できます。 

-画像の表示中でち撮影はでをます。 


-撮影画面に戻ります。 


D 

[囚(撮影)]メニュ-か5 
® を選びまず。 
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記録画素数/旺縮率を巧更ずる @⑩©©り 

目的に応じて、記録画素数、圧縮率（動画を除 <) を変更できます。 


記録画素数 1 

撮影の目安 

He - 巧 

2048 XI 日 3 日画素 

大きい 

ル さい 

•大をくプ U ントするとを 

-電ゎ <- ルで It 礎るとき 
. より多くの画象对^詞■るとき 
. かさなシールなどにプリントするとき 

四(ミドル 1) 

1 目 00 X 1200 画素 

团(ミドル 2) 

1024 X 7 日 8 画素 

且(ストル) 

目 40 X 480 画素 


圧縮率 1 

撮影の目安 

回 

スーパーフ アイン 

きれい 

. より良い画するとを 

□ 

フアイン 

t 

-通背な11 宛するとを 

□ 

ノースレ 

m 

. より多くの国腺を}歷ミするとき 


参動画の場合は、次の記録画素数で撮影でさます。 


記録画素数 


B 

640 X 480画素 

國 

320 X 24日画素 

S 

160 X 12日画素 
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[区](撮影）]メニユ-か！ 5 .メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 

@または@を選びます。 


-营基ボタンで設定したい内容を選 
びます。 

©(記録画素数）（動画を除く）のとを 

[ラージ]、 I ；ミドル1]、 I ；ミドル2]、[ス 
モール]のいずれかを選びます。 

© (記録画素数）（動画）のとさ 

[640 X 480] 、 [320 X 240].[160 
XI 20] のいずれかを選びます。 

@ (圧縮率）のとを 

[スーパーファイン]、[ファイン]、[ノー 
マル]のいずれかを選びます。 



-撮影画面に戻ります。 


I 各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P .1 己巨） 

I 1画像の容量（目安）について （ P .1 已 0) 

I CF カードの種類別、記録可能画像数について （ P . 1 已の 
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失スト□ボを使って撮る ©⑩©曾 


m 

才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影 
しまず。 

因 

'赤目緩和 
才ート 

明るさに応じて自動的にスト□ボを発光して撮影 
します。常に赤目緩和ランプを発光します。 

曰 

常時お光 

常にスト□ボを発光して撮霞します。 

國 

発光禁止 

撮影時にスト□ボは発光しません。 

田 

ス □- 
シンクロ 

遅いシャツター速度で、スト□ボを発光して撮影 
します。夜号や室内の照明を利用した撮1 知どで、 
背景だけび暗<なるのを軽減でさます。 

常に赤目禮和ランプを発光します。 

兰脚をお使いになることをおすすめします。 



© 


©© 

m 

〇 

〇 

- 

因 

〇 

〇 

- 

曰 

- 

〇 

A 

固 

〇 

〇 

A 

田 

- 

〇 

A 



〇:設定可 

最初の1画像のみ設定可 


失ボタンを押すごとに切り換わります。 
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¢1 • 侶日感度を上げてスト□ボ撮影する場合、被写体との距離が近いほ 
ど白飛びしやすくなります。 

• スト□ボび発光禁止およびス□ーシンク□のとさ、暗いところではシャッ 
ター速度び遅くな0画像がぶれることびありますのでご注意ください。 

-©で撮影するとを 

手プレしないよラに、カメラをしっかり持って撮影してください。 

-0 ©©で撮影するとき 

©での撮影よりち、シャッター速度げ遲< なるの P 、 必ず=脚を 
お使いください。©で撮影した画像び暗し、場合、 ® で撮影する 
と、より明るい画像が得られます。 

• スト□ボ撮影時には、空気中のちりやほこり、虫などにスト□ボ'光び反射 
し、画像に白い点などび写ることびあります。樹こワイド側で撮影した場 
合に目立ちやず<なります。これはデジタルカ:ラ特有の現象で 、力巧 
の異常ではあ0ません。 

胃 ♦ ランプび程色に点灯するとさは、スト□ボび発光します。 

• スト□ボの充電には約10秒かかる場合があります。充電時間は使 
用状況やノ ' C ッテ U —の残量などにより変わります。 

• スト□ボの発光は、プ1」発光とメイン発光の2回行われます。プリ発 
光（スト□ボ撮影に必要な露出情報を得るための予備的な発光)で 
得た被写体の露出情報をもとにして、メイン発光（スト□ボ撮影を 
行ラための発光）に必要な発光量び決められ、最適な発光量でスト 
□ボ撮影が行われます。 

赤目緩和機能に ついて 

• 暗い所でスト□ボを発光すると、スト□ボの光び反射して目が赤く 
写ることがあります。このよラなとさは、赤目緩和で撮影してくださ 
し、その場合、写される人び赤目緩和ランプを見ていないと効果が 
ありません。ランプを見るよラ芦をかけてください。また、「レンズ 
を広角側にする」、「室内を明るくする」、「写したい人に近づく」と 
より効果びあります。 

• 赤目緩和ランプび点に[するとさ、効果を高めるために、約1秒間 
シトッターは切れません。すぐにシャッターを切りたいときは、スト 
□ボの設定を、田、且または图にして撮影してくださし、。 
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化至巧距離/ ii 遠距離で撮影ずる00©©〇 


囚 

至近距離 
(マクロ） 

レンズ前面から被写体までの距離び 10cm (テレ 
端では 27cm ) 〜 47 cm のときに使います。 

巧 

遠距離 

爐景） 

風景を撮影するときに使います。 

近いちのと遠いちのび混在していて、遠いもの 
を撮影したいときにわ使います。 



© 

⑩ 

©曾 

〇 

囚 

〇 

〇 

A 

〇 

n 

- 

〇 

A 

〇 


D 

2 ¢ 


〇:設定可 

A: 最初の1画像のみ設定巧 

囚または凸を表示します。 


• マク□モードでは、液晶モニターを使って撮影してください。フアイ 
ンダーをお使いになると、撮影範囲がずれます。 （P.37) 

• マク□モードで撮影胆離び10〜 27cm のとさにスト□ボをお使い 
になると、画像の明るさが適切にな5ないことびあります。 


こ d マク□モード時の撮影範囲について 



レンズ前面から 
被写体までの距離 

撮影範囲 

テレ端 

27cm 

138 X 103 mm 

ワイド端 

1 0cm 

102 X 76mm 
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デジタルズームで撮る 


( 2 )® 


液晶モニターびついているとさは、光学ズームと組み合わせて、已目 
倍、 3.2 倍、4.日倍、4.目倍、目.4倍の倍率（目ま）に拡大でをます。 

-液晶モニターをつけます。 


.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 



[区](撮影）] メニューか6 
@を選びまず。 



盼崎ボタンで[入]を選びます。 


-撮影画面に戻ります。 


最わ望遠側（テレ端）まで拡大する 
と、いったん停止します。再度、 [♦] 側 
へ押すと、デジタルズームび働さ 、さ 
5に拡大できます。 

区巧側へ巧すと、倍率び下びります。 


光学 ズームと デジタル ズーム • 
を組み合わせた倍率を表示 
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〇液晶モニターが消えているとさは、デジタルズームが使えません。 



デジタルズームは、拡大するほど画質び粗くなります。 


鸟 I 連続して撮る ⑩ 

シャッターボタンを巧している間、約2画儘/秒* (ラージ/ファインモー 
ド、 液晶モニター非表示）の速さで連続して撮影します。シャッターボタ 
ンを離すと撮影び終了します。 

* 当社測定条件によるちので、被写体、撮影条件などにより変わります。 







参 


-国を 表示します。 


口 • 内部;><モ|」一びいっぱいになると、撮影間隔び多少遅くなることが 
おります。 

• スト□ボが発光する場合には、スト□ボの充電時間び必要なため、 
撮影間隔が長くなります。 
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のセルフタイマーを使って撮る © ⑩質曾© 


囚を表示します。 

シャッターボタンを巧ずとセルフタイ 
マーびスタートし、セルフタイマーラ 
ンプび点滅しまず。 

セルフタイマーの時囲をを更する 


•メニューの逞択と設定のしかた （ P .41) 


. 0。蝴ボタンで [ 10秒]またはに秒] 
を還びまず。 

•[ 10秒]を還んだとさは、撮影2秒前 
になるとセルフタイマー音び速く鳴 
り、点滅ちまくな D ます。 

に秒]を還んだときは、シャツターボ 
タンを巧すと同時にセルフタイマー音 
び鳴って、2秒後に撮影されます。 

'撮影画面に戻りまず。 



习. 
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ステイッチアシストで撮る 質曾 

ステイッチアシストモードは、撮影した画像をノ（ソコンで合成（ステイッ 
チ）し、ノ（ノラマ画像を作るときに使しほず。 

♦ 

檀数の画像をつなざ含 
わせて、パノラマ画像を 
作成でさます。 




ノ くソコンでの画像合成は、同栖の rPhotoStitchJ をお使いください。 


被写がのとらえ方 

PhotoStich は、隣り合ラ画像の共通部分を見つけて合成処理を行い 
ます。共通部分には、できるだけ特徴のある被写体（目印となる被写 
体）を入れて撮影してください。 


-隣 D 合ラ画像の共通部分は、画儘の幅の3 日〜 已 日％ になるよラに撮影 
します。また、 上下のズ レは、 画儘の高さの1 日％ 助巧で撮影し ます。 

-共通部分には、動いている被写体などび入5ないよラにを意してくだ 
さい。 
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-遠くの被写体と近くの被写体が混在する画儘をスティッチしないでく 
ださし' i 。 物体びゆびんだり、二重に写ったりすることびあります。 

-撮影時の明るさはできるだけそろえてください。画像の明るさび違 
し巧ぎると、不自然な画像になってしまうことびあります。 

-遠くの風景を撮るときは、カメラを中むに回転して撮影しまず。 

-至近距離では、カメラをスライド（力^ラを被写体に巧して平行移動） 
させます。 

撮影する 

ステイッチアシストモードには、次の2つの撮影ち向びあります。 



-最初の画儘を撮影します。 

* ] 画憬目の撮影で、露出やホワイトバ 
ランスび n ツクされます。 
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〇。娜ボタンを押すと、撮影済みの画像 
に戻り、撮影のやり直しびできます。 
オーノ（ーラップはをかずれてち、合成 
時に修正されます。 



繰り返し、3画像目(降を撮影します。 
最大2目画像まで撮影でさます。 


SET ボタンで撮影を終了します。 


• マニュアルホワイトバランスの場合、©恒> では基準となる白 
データの取り込みびでさません。あらかじめ、他の撮影モードで白 
データを取り込んでおいてください。 （ P .72) 

• 2画像目政降の撮影では、最初の撮影の設定び適用されます。 

• テレビと接続してち、液晶モニターの画像をテレビに表示して撮影 
でをません。 


III 各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P . 1巳巨) 










如- J. 驛 

•，動画を撮る 〇 

記録画素数は、[区](動画）] にユーの [記録画素数]で、 HI ( 目 40 X 
480). H (320 X 240) (初期設定)、または 15®!( 1 60 x 120) を 
選べます。 （ P .49) 

シャッターボタンを全押しすると撮影び 
開始され、同時に音青も記録されます。 
撮影中は、液晶モニターに、撮影秒数 
と赤丸び表示されます。 


撮影を終了するときは、再度、シャツ 
夕ーボタンを全押しします。 

1回の最長撮影時間（約1已フレーム/ 
秒)は、國:30秒*、厕:3分、關:3分 
(当社測定条件による）です。 

* 別売の CF 力ード FC-2 已目 MH をお使いの 
場合。同捆の CF カードをお使いの場含は 
14秒です。 

これらの時間は、被写体、撮影状況な 
どにより変わることびあ0ます。これ 
らの時間び経過するか、または C F 
力ードの容量びいっぱいになると自動 
的に撮影び終了します。 

また、お使いの CF カード(書き込み速 
度げ遅い、他の力方ラやノ r ノコンで初 
謝ヒした、撮影/消去を繰り返した、な 
ど）によっては、途中で撮影び中断す 
ることびあ0ます。 
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O ♦ 動画を撮影するとさは、この力^ラで初期化した CF カードをお使い 
ください。 （ P . 目 3) 同捆の CF カー问まそのままお使いになれます。 
また、圍で動画撮影をするときには、 CF 力ード FC -2 己巨 MH (別 
売）をお使いになることをおすすめします。 

• 撮影中は、マイクに触れないようにしてください。 

♦ AE 、 AF 、 ホワイトノ（ランス、ズームは、撮影を開始したとき（最初の 
フレーム）の設定値に固定されます。 

• 撮影後、 CF 力ードへの記録中は緑色のランプび点滅します。このと 
きは、撮影でさません。 

胃 ♦ 各撮影モードで設定でさる機能一覧 （ P . 1日巨） 

• 音青は、モノラルで録音されます。 

• 動画撮影時にシャッターボタンを全押ししてち、電子音は鳴りません。 

• 動画ファイル（ファイルあ式: AVI 、 圧縮形式: Motion 」 PEG ) をパ 
ソコンで再生するには 、 QuickTime 3.0 政上がぶ、要です。個個の 
Digital Camera Solution Disk には、 Windows 版の 
日 uickTime び収められてしほす。なお、 Mac 日3 8.己政降には標 
準装備されています。） 




フォーカスロックで撮る （ AF ロック） ⑩ 

次のよラな被写体は、ピントび合わないことびあ0ます。フオーカス□ッ 
クで撮影してくださし、。 

-コントラストが極端に低い被写体 
-画像中央部げ極端に明るい被写体 
•高速で移動する被写体 

•ガラス越しの被写体:できるだけガラスに近寄り、反射による写り込み 
のない状態で撮影して < ださい。 

フオーカス□ジク撮該•方法1 

1. ピントを合わせたい被写体と同じ撮影距離にある異なる被写体をフアイ 
ンタ~中央、または液晶モニターに表示されている AF 枠に収がます。 

2. シャッターポタンを半押しし、電子音び2回鳴るまで待ちます。 

3. 力;<ラの向きを変えて構図を決め、シャッターボタンを全巧しします。 

フオーカス□ジク撮該•方法2 

液晶 モニターを つけます。 

ピントを合わせたい被写体と同じ撮影 
距離にある異なる被写体を、 AF 枠の 
中に収めます。 

シャッターボタンを半押しし、電子音 
び2回鳴るまで待った後、化/ ii ボタ 
ンを巧します。 

曲!が表示され、下側のランプび黄色 
に点なします。 







魁 



カメラの向さを変えて構図をミ夫め、撮 
霞します。 

フオーカス□ックを解除するには、出/ 
ii ボタンを押します。 


E 3 • 方法2は.シャッターボタンを離して構図をミ夫め日れるので便利で 
す。また、撮影後もフォーカス□ックされたままなので、同じピント 
ですぐに;欠の撮影びでさます。 

• 方法2のフォーカス□ックは、ズームレノ（一、 MENU ボタン、 DISP ボ 
タンを巧した D 、 撮影モードを変更してを、觸除されます。 
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露出を固定して撮る （ AE ロック） ⑩ 

露出とピントを別々にまめて撮彰できまず。被写体と背景のコントラス 
卜び極端に強いとさや、逆光下での撮影などに有効です。 

M スト□ボはおず图に設定し、スト□ボを発光させないでください。 
スト□ボび発光すると、 AE □ックび働さません。 



-液晶モニターをつけます。 

-露出を固定したい被写体にピントを合 
わせます。 

. シャッターボタンを半押しし、電モ音 
び2回鳴るまで待った後、区]ボタンを 
押します。 

■ 画び表示されます。 


カメラの向さを変えて構図をミ夫め、撮 
霞します。 

AE □ックを解除するには、囚ボタン 
を巧しまず。 


巴]ボタンじ(が■のボタンを巧すと、 AE □ックび稱除されることびあり 
よ9 〇 



FE ロックで撮る ⑩ 

被写体び構図のどこにあってち、適正な露出でスト□ボ撮影びできます。 



-巧晶モニターをつけます。 

-スト□ボを且に設定し、露出を固定し 
たい被写体にピントを合わせまず。 

. シャッターボタンを半押しし、電モ音 
び2回鳴るまで待った後、因ボタンを 
押します。 

-スト□ボびプ1」発光し、被写体に必要 
な露出量を記憶します。 

-回び表示されまず。 


カメラの向さを変えて構図をミ夫め、撮 
霞します。 

FE □ックを解除するには、囚ボタン 
を巧します。 



臣]ボタンな外のボタンを巧すと、 FE □ツクび箱除されることびあり 
ます。 
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AF 方式を切り換える ⑩ 

AF 機能は AiAF (AF 枠日個）に設定されてし、まずび、中央1点の AF に切 
り換え6れまず。 

液晶モニターをつけて ( P .32) AiAF を還択しても、 AF 粋ホ表示されま 
せんび、中央1点を逞択すると AF 枠び表示されます。 


(枠なし） 

入 

撮影状況に応じて、9つの AF 枠の中から力火ラび 
自動的に AF 枠を選択してピントを合わせます。 

□ 

切 

中央の AF 枠だけび有効になります。狙った被写体 
に確実にピントを合わせたり、構図を楽しむのに 
便利です。 


□は、液晶モニター上に表おされる枠です。 


D 

[区](撮該）]メニューか5 
I ® を還びまず。 



•メニューの逞択と設定のしかた （ P .41) 


' 盼崎ボタンで、[入]または[切]を逞 
びます。 

-このあと、すぐに撮影でさます。 

' 撮影画面に戻ります。 
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因露出を補正ずる ⑩©曾〇 

逆光や背景び明るい場所での撮影で、被写体び暗くなってしまったり、 
夜景の撮影でライトび明るすざるよラなとさに、露出を補正します。 



贷。崎ボタンで露出を補正します。 
補正量は、 一2 〜十2の範囲で1/3段 
ずつ変更でをます。 

液晶モニターびついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で補正結果び 
確認できます。 

このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は再びこの画面び表示され、補 
正値を変更でをます。 


B ： —--- 

■ I 口 ! SET ,1 か : リ化 ’ な WB 冷 

!]_ © 易〇 〇を H 


露出補正を解除するには、補正値を 
「0」に戻します。 







長砂時設定で撮る ⑩ 

B 音い被写体を明るく撮影したいときは、シャツターま度を遅くして、撮彰 
でをます。 


D 

[区](撮影）]メニューか6 
® を選びまず。 



長が時設定のメニュー 



メニューの違巧と設定のしかた （ P .41) 


り。崎ボタンで、[入]を還びます。 


撮影画面に戻ります。 


亨るボタンで長秒時撮彰のメニュー 
を還び、胥るボタンでシャッターま 
度を還びまず。 

このあとずぐに撮影できます。まに撮 
霞後は、再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 

長秒時撮影を解除するとさは、長秒時 
撮影のメニューび表示されていると 
定に、！)。ボタンを巧しまず。 
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〇シャッター速度が遅くなると、 CCD の特性により撮影した画像にノイ 
ズび増えますが、このカメラはシトッター速度び] .3 秒より逼くなる 
と、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得られます。（ただし、 
次の撮影までにしば b く時間がかかります。） 

胃 ♦ 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターでご確認くだ 
さぃ。 

• スト□ボを発光すると、露出オーノ（一になることがあります。その 
場合は、スト□ボを图にして撮影してください。 

• 長秒時設定で撮るとさは、次の設定がでさません。 

• 露出補正 
-測光方式 

• AE □ック 

• ISO 感度 [ AUTO ] 

設定できるシャッター速度について 

1 1.31.6 2 2.巳 3.2 4己巨81日] 31已（秒） 



撮影 ■ 71 


WB ホワイトバランスを設定ずる ⑩©© © 


撮影時の光源に応じてホワイトノ くランスを設定すると、その光源に合つ 
た適正な色になります。 


© 

才ート 

力;< ラび自動的にホワイトノ くランスを謂藍します。 

贷 

太陽光 

晴天の屋外で撮影するとさに選択します。 

〇 

ぐち0 

曇天や日陰よどで撮 f ミするときに還尺します。 

な 

電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光なのもと 
で撮影するとさに選択します。 

贷 

望光な 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 
波長型）の堂光灯のもとで撮影するとさに選択 
します。 

敬 

堂光灯 H 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂 
光灯のもとで撮影するときに選おします。 


マニュアル 

白紙などを使って、その撮影状況下で最適なホ 
ワイトバランスを設定します。 



ホワイトノ（ランス設定画面び表示され 
るまで、 WB ボタンを何回か押します。 

盼崎ボタンでホワイトノ くランスを選び 
ます。（©について P .72) 

液晶モニターがついている場合は、液 
晶モニターの表示画像で設定び確認 
でさます。 



このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影働ま再びこの画面び表示され、設 
定を変更でさます。 



色効果び©屈)の場合、ホワイト y ランスは設定でさません。 





口ん撮影- 


® マニュアルホワイトバランスを設定する 

白い紙やななど、白を基準としたいものを力方ラに記憶させ、その撮影 
状況下で最適なホワイトバランスを設定できます。 




巧 


SET -r/tNU )ISP 囚 WB ぷ 

© 〇〇 


ホワイトノ（ランス設定画面び表示され 
るまで、 WB ボタンを何回か押します。 


艇。崎ボタンで©を還びます。 


カメラを白い紙やなに向け、 LlJ ボタン 
を巧します。 

液晶モニターを使5場合は、中央の枠 
いっぱいに、またファインダーを使う場 
合は、画面いっぱいに白い紙やなび表 
示されるよう構図をまめてから区]ボ 
タンを巧してください。臣]ボタンを押 
ずと、白データび取0込まれます。 
このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮霞後は再びこの画面び表示され、設 
定を変更でをます。 
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口 • 撮影モードを 0) にし、露出補正を+0にすることをおすすめしま 
す。適正露出でない場合（真っ黒や真っ白）は、白データを正しく取 
り込めないことがあります。 

• 液晶 モニターを 使い、 ズームを テ レ 端の位置にすることをおすすめ 
します。 

• © @では、白データの取り込みはできませんので、あらかじめ、 
他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。 

• マニュアルホワイトノ（ランスを設定するとさは、スト□ボを常時発 
光または発光禁止にしておくことをおすすめします。 

白データ取り込み時と撮影時のスト□ボの状態を合わせないと、最 
適なホワイトバランスび設定できないことがあります。 

スト□ボが赤目を農和オート/オートに設定されているとさに、 マニ ュ 
アルホワイトノ（ランスを設定する場合、白データ取り込みの際にス 
卜□ボが発光したとさは、撮影時ちス h □ボを発光させてください。 



© ち効まを切日換える ⑩曾曾〇 

色効果を変えて撮影でさます。 

® I みま切 I 通南はこの設定で撮影します。 _ 

つキ b 力ろ _コントフストと色の濃さを強調し、くつ 

_ きりした色含いで撮影します。 _ 

の _ コントラストと色の濃さを抑え、すつき 

® ずコを〇カフ—りとした色合いで撮影します。 

© ソフト 輪郭の強調を抑えて撮影します。 

© セピア セピア色で撮影します。 _ 

您 白黒 白黒で撮影します。 



色効果設定画面び表示されるまで、 
ぷボタンを何回か巧します。 


-盼娜ボタンで色効果を選びます。 

-液晶モニターがついている場合は、液 
晶モニターの表示画儘で色効果び確 
認できます。 

-このあと、すぐに撮影できます。また、 
撮影後は、再びこの画面び表示され、 
設定を変更でをます。 





旧 0 感度を変更ずる ⑩ 

暗いところでの撮影や、シャッター速度を速くしたいとき口ま、に日感度 
を変更します。 


.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


-盼崎ボタンで感度を選びます。 


-撮影画面に戻ります。 


ISO 感度を上げると、画働こノイズが増えます。きれいに撮りたいとき 
は、なるべく低い感度を選んでください。 








縦横自動回乾の設定をずる @⑩©© 

この力;< ラには SI センサーび装備されており、縦位置で撮影した画像 
は、再生時に正しい縦位置に回転して表示されます。この機能の入/切 
を設定でをます。 


.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


- |)。崎ボタンで[入]を選びます。 


-撮影画面に戻 D ます。 

• 縦横自動回転を[入]にすると、液晶モ 
二夕一表示(情報表おあり）時、画面ち 
上に旦循常)、且佑び下)、または且 
(左び下)が表示されます。 

F|i • この力;><ラは、 SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上 
側を r 天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適なフォーカス、露 
出、ホワイトノ（ランス制御を行います。この機能は、縦横自動回転の 
入/切に関係なく有効です。 

• 力^ラの織•横の向きを変えると、その向きを検出する機構により、 
カメラ内部で音がすることびありますび、故障ではありません。 

¢1 • 力^ラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合が 
あります。アイコン（を）を確認し、正しく天地を判断しない場合 
は、脚]にしてお使いください。 

• 縦横自動回転の設定び[入]のとさに繊位置で撮影した画像をパソ 
コンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては、 
回転結果が反映されないことびあります。 


D 

[囚（撮影）]メニュ-か5 
@を選びます。 
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フアイル巧号をリセットずる @⑩©曾。 


ファイル番号の設定ち法を選択します。 


入 

新しい CF カードを入れるたびにファイル番号び初期値 
(100-0001) に戻ります。記録済みの CF カードを入れ 
たとさは、続さの番号になります。 

切 

最後のファイル番号び記憶され、新しい CF カードを入れて 
わ続さのファイル番号になります。 



.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


■ り。4ザ'タンで[入]または脚]を選び 
ます。 


-撮影画面に戻ります。 


[51 • 番号 U セット機能を[切]で撮影すると、ファイルま号が重複しない 
ため、ノ くソコンでまとめて管理するよラな場合に便利です。 

ファイル 番号に ついて 

撮影した画像には、0001〜目目00までのファイル番号が割り振ら 
れ、ひとつのフオルダに100画像ずつ保をされます。各フオルダロま、 
100〜9目8までの番号び割り振 b れます。（下2巧が99のフオルダ 
は作 b れません。） 

图や© @で撮影した画像は、必ずひとつのフオルダに保をされる 
ため、フオルダ内に1日]画像政上保存されることがあります。 
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再生 


1画像ずつ見る（シングル再生） 画 




-モードスイッチを因にします。 

-最潮こ撮影した画像び表示されます。 
(シングル再生） 



ボタンで前の画像、崎ボタンで次の 
画儘を表示します。ポタンを押し続け 
ると早く進みます。ただし、表示され 
る画像は粗くなります。 




Q 拡大して見る 


再生 ' I 7弓 

画 



をる盼崎ボタンで上下左ち方向の 
表示位置を変更します。 

SET ボタンを押しなび5、ズームレバー 
を。側に巧すと、画像び約2石倍^勺已 
倍一約1日倍の順に拡大表示されます。 
ズームレ/(—を K 側に押すと、約] 0 
倍一約已倍一約2.己倍の順こ戻ります。 

M 動画、インデックス再生時は、拡大表示できません。 
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K 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生） 画 




含"^.•ィ！ 

卜；. 

這り。 

'、'口-: 

ぃぶぶ，一 


9画像ずつまとめて表示されます（イ 
ンデックス再生）。 



選択画像 
動画 


をる0。崎ボタンで選択画像を移動 
でさます。 

ズームレノ く一を〇側に押すと、選択画 
像びシングル再生されます。 


9画像ずつ表示を切り換える 




盼ボタンで前の曰画像、崎ボタンで次 
の9画像を表示します。 

SET ボタンを押しなびら、り。崎ボタンを 
押すと、最初または最後の9画像を表 
巧しよ9 〇 

ズームレバーを a 側に押すと、イン 
デックス再生に戻0ます。 







動画を見る 

■■で撮影した動画を再生します。 


画 



. 動画び再生されます。 

-再生を終了すると、最後のフレームを 
表示して停止します。 
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参再をの一時停止/再閒 



SET ボタンを押すと再生を一時停止し 
ます。再度 SET ボタンを巧すと再開し 
ます。 


•画像ちり/戻し 




盼ボタンで次のいずれかの操作を 
選びます。 

囚：シングル再生に戻る 
□ :再生 

四：最初のフレームを表示 
DQ :フレーム戻し （ SET ボタンを押し続 
けるときさ戻0ます） 
m :フレーム送0 ( SET ボタンを押し続 
けると早送0します） 
m :最後のフレームを表示 
因：動画編集モードに切 D 換える 
( P .83) 


[ ju テレビで動画を再生するときは、音亩も再生できます。 （ P .]] 7) 

M • パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像 
がコマ落ちしたり、音声び途切れる場合があります。 

•他の力;ラで撮影した動画などは、再生できない場含びあります。 
(「メッセ-ジー覧」 ( P .132)) 








動画を編集ずる 画 

動画再生ノはルで因(編氣を選ぶと、撮影した動画の前部または後部 
の不要な部分を削除でさます。 

♦ プ□テクトされている動画、撮影時間が1秒未満の動画は編集でき 
ません。 



をるボタンで 画 （前部から削除）ま 
たは 國 （後部か5削除）を選び、盼。切 
ボタンで削除する位置を指定します。 
困 （前部から削除）のときは左側、 國 
(後部か5削除）のとさはち側の I (編 
集位置）び動さます。 


-をるボタンで□(再生)を選びます。 


仮編集した動画び再生されます。再度 
SET ボタンを押すと停止します。 


をるボタンで 阻 （保存）を選びま 
す。 （ P .84) また、巧るボタンで囚 
(動画編集を中止し、動画再生パネル 
に戻る）を選ぶと、編集内容を保存せ 
ずに動画の編集を中止できます。 




盼呵ボタンで[新規保存]または[上 
書き保存]を選びます。 

[新規保を]: 

編集した画像に新しいファイル名を付 
けて保をします。編集前のデータは残 
ります。 

[上書さ保存]: 

編集前の画像と同じファイル名で保 
存されます。編集前のデータは残りま 
せん。 

CF カードの空さ容量び足りないとさ 
は、上書き保存しかできません。この 
とさは、動画編集ノ く一のカウンターに 
▲び表示されます。 



• 編集した動画の最ル時間は1秒です。 

• 編集した動画を保存するとを、約3分かかることびあります。途中 
でバッテ U —がなくなると、編集した画像び保をでさないことがあ 
りますので、動画を編集するときは、フ J レ充電の y (ッテ U - あるいは 
AC アダプターキット ACK 500 (別売）の利用をおすすめします。 
( P .137) 
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回乾して表おずる 画 

時計ち向に90度、27日度に回転して表示します。 



元画像 90度 


270度 



SET -、.が t 


© 〇 〇 


〇 


•メニューの逞択と設定のしかた （ P .41) 


' 砂。®ボタンで回転する画像を選びま 
ず。 

- SET ボタンを巧すごとに、90度-270 
度-►元画像を表示します。 

-再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


¢1 ♦動画は回転できません。 

• 力;>< ラで回転した画像をノ くソコンに取り込む場合、取り込みに使用 
するソフトウェアによっては回転結果が反映されないことびありま 
す。 


0縦横自動回転の設定 （ P .76) び[入]のとさ、縦位置で撮影した画像を 
カメラの液晶モニターに表示すると、画像は自動的に縦位置に回転し 
て表示されます。 







画像を自動再生ずる（スライドシヨー） 画 


スライド シヨー を始める 

CF カード巧の全画憬または選択した画像を自動再生します。 
スライド シヨーの 画像指定は DPOF (Digital Print Order Format ) 
に準拠しています。 （ P .94) 


き画像 

CF 力ード巧のすべての画像对慎に再生します。 

シヨー 1 〜シヨー 3 

鲁シヨーでマークされている画像を順に再生 
します。 



•メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


-スライド シヨーメニューが 表示されます。 


-を基•ボタンで[スライド]を選び、 
盼崎ボタンで、[全画像]、[ショー 1] 
〜[シヨー 3] のいずれかを選びます。 

-をるボタンで[スタート]を選びます。 

-スライド シヨーび 開始され、再生媛、自 
動的にスライドショーび終了します。 


-再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


動画は、設定した再生間隔にかかわ5ず、記録した時間で再生されます。 
スライドシヨーで自動再生中は、節電機能は働きません。 （ P .30) 





•スライド シヨーの一 時停止/再開 


11 


SMENL D!5P 

〇〇 が\ 


SET ボタンを巧すとスライドショーを一 
時停止します。再度 SET ボタンを巧す 
と再開します。 


参画像のちり/戻し 


り。崎 


12-- 

) がえ'^ 1- 



盼呵ボタンで前または次の画像を表 
おでさます。ボタンを押し続けると早 
く進みます。 


♦スライド シヨー の中止 

MENU ボタンを押すと、スライドシヨー 
び中止され、 スライドシヨー方ニューび 
表示されます。 


D ；| , I が心 

『 |1, --tic MENU 化 r 巧 WB がん 

嫁〇 ◎ 


再生する画像を選ぶ 

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、[ショー1 ] か5 
[シヨー 3] に柄字します。最大998画像まで指定でき、選択した順まに 
自動再生されます。 



スライド シヨー メニ ユーを 
表示しまず。 ( P .86) 


♦スライドシヨーのび） 

3い I 

スラ仆 ^ j 

I .. 

13330。 


鲁ポタンで[スライド]を選び、阪崎ボ 

タンで、[シヨー 1] 〜[シヨー 3] のいず 
れかを還びます。 

るボタンと め。 崎ボタンで[画像指定] 
を選びまず。 
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すでに画像指定されているショーに 
は、白い チェックマークび 表示されて 
います。 

盼崎ボタンで画像を選び、をるボタ 
ンで選択または選択を解除します。選 
おした画像には、選択順の番号と白い 
チェックマーク(巧)び表示されます。 

iFmfeBTiii 



ズーム レバー を M 側に押して、イン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
てち、同じ方法で選択でをます。 



の龍.. 


インデックス再生励こ、 SET ボタンを押 
して、を崖ボタンで[全指定解除]を 
選び、わう一度 SET ボタンを押すと、す 
ベての選択を解除でをます。 



再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 






再生囲隔や u ピート設定をする 

再生間隔や U ピート設定をします。 
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再生間睛 

スライドシヨーで 1 画像を表示する時間を指定します。 

3 〜 1 日秒、 ] 已秒、 30 秒、手動を指定できます。 

田 U ピート 

スライドシヨーび一巡した 5 終了するか、繰り返し再生 
するかを設定します。 


-盼崎ボタンで[設定]を選びます。 


をるボタンで 固、 または 田 を選び、 
ボタンで設定したい内容を選びます。 

国のとき 

再生時間を選びます。 

因のとき 

[入]または[切]を選びます。 

再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


0 • 画像によっては、設定した時間とをか異なる再生間隔で再生されることびあ D まず。 
• 同個されているソフトウェアを使用すると、スライドショーの編集び簡単に巧えまず。 


スライド シヨーメニューを 
表示しまず。 （ P .8 色） 


♦スライドシヨー仰の 


3い 

- W3 


SET r '.’. it -:- ザ 

© 3 ◎ 
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画像をプロテクトずる 画 

大切な画像を誤って消去しないよラに、プ□テクトを設定できます。 


.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


-盼呵ボタンでプ□テクトしたい画像を 
選び、 SET ボタンを押します。 

- SET ボタンを巧すと、プ□テクトび設定 
されます。再度、 SET ボタンを押すと、 
プ□テクトを解除でさます。 

-ズームレバーを M 側、 Q 側に巧してシ 
ングル再生とインデックス再生を切り 
換えて指定でをます。 


プ□テクト7—ク 


* 再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 




[◎(再生）]メこューか5 
( S を選びまず。 


_ =Jli2| 

SET : .iP 因 V.. 夕乂‘ 

.©OOoA 


しーニ辟 I 

SET ド r.l ’、 かみ -、 A ' 

©OO o ぶ '^ 


CF 力ードを初期化すると、プ□テクトした画像も消去されます。ごを 
意ください。 
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消去 

输 1画像ずつ消去ずる 画 

M ♦ 消ました画像は復元でさません。十分に確認してから消ましてくだ 
さし、。 

• プ□テクトされている画像は消去でさません。 


-盼崎ボタンで消ましたい画像を選び 
ます。 


- 0。呼ボタンで[消去]を選びます。 

-消まを取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 





全画像を消まずる 


• 消去した画像は復元でさません。十分に確認してから消ましてくだ 
さし、。 

• プ□テクトされている画像は消去でさません。 



•メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


-盼崎ボタンで [0 K ] を選びます。 

-全消まを取り消すとさは、[キャンセ 
ル]を選びます。 
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CF カードを初期化ずる ® ⑩©画 

新しい CF 力ードをお使いになるときは、次の方法で初期化します。 


初期化すると、 CF 力ードに記録された画像口 □テクト画儘も含む)だ 
けでな <、すべてのデータび消去されますので、ごミ主意くださし、。 


.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


- 〇。崎ボタンで [0 K ] を選びます。 

-初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


• 力^ラが正しく動作しないとさは、巳 F 力ードが壊れている可能性が 
あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。 

• キヤノン製政外の CF 力ードで正しく動作しないときは、初期化する 
と正しくお使いになれることびあります。 

• 他の力^ラやノ ':ソコン、周辺機器で初期化した CF カードを使用す 
ると、正しく動作しない場合びあります。その際は、このカメラで初 
期化してください。正しく初期化されないとさは、電源を切ってか 
ら、 CF カードを入れ直し、再度初期化してください。 
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プリント 


プ IJ ントについて 

この力;<ラを力六ラダイレクト対応プリンター(別売）、または力^ラダイ 
レクト対応目」プ U ンタ(別売)とケーブルで直接つなぎ、 CF 力ード内の画 
像をカメラのボタン操作だけで簡単にプリントできます（ダイレクトプ U 
ント）。また、あ5かじめ力方ラでプ U ントする画像や枚数などを設定 
(DP 日 P プ U ント指定）しておけば、 CF 力ードをラボプリントサービスに 
お持ちし、ただくだけで、指定どおりにプ U ントされるので、大変便利です。 
♦Digital Print Order Format の略 


デジタルカメラ 



DPOF プリント指定 

•プ U ントする画徹を選ぶ （ P .107) 

•プ U ント枚数を決める （ P .108) 

•プ U ントスタイルを設定するか.1]0) 

. スタンダード/インデックス 
- 曰 付入/切 
-ファイル番号入/切 

DPOF 送信指定 

• メールなどでをりたい画像を決める （ P .11 已) 
0》 DPOF 送信指定対応のソフトウ I アび必要） 


CF 力ード 
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この力;>< ラで使える力;>< ラダイレクト対応プリンターについては、システ 
ムマップでご確認くださし、（また、この力;><ラで使えるカメラダイレクト 
対応日 J プ U ンタについては、力^ラユーヴーガイド裏表紙に記載されて 
いるホームページでご確認いただくか、キヤノン販売お客様ご相談セン 
ターにお問い含わせください。） 


カメラダイレクト巧応 


カメラダイレクト巧広 

プリンター 


BJ プリンタ 


ダイレクトプリント時のプリント設定 

•プ U ント枚数を設定する Cp .103) 

•プ U ントスタイルを設定する （ P .103) 

-画面設定1画面/分割画面 

(カメラダイレクト対応プ IJ ンター） 
■ぺーパー L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 力ード 
(カメラダイレクト巧応巨 J プリンタ） 
-フチあり/なし 
-曰付入/切 
▼ 

•プ U ント領域を設定する（トリミングする） （ P .10 日） 





ラボプ U ント サービス 
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MENU 

〇 二:!一の表示/臭唐おを切り換えます。 

句 

項目、設定内容を選びます。 

質 

SET 

© 項目、設定内容を確定します。 




-画面設定 （ P . 1 03) 


p スタイル- 

-フチ （ P .103) 

SET 

-^ が ィ©ィ 


-日付 （ P .1 日 3) 

-枚数 （ P .103) 


-トリミング （ P .10 已） 



リセット （ P .1] 2) 
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プ IJ ンターをち続ずる 

力火ラダイレクト対応プリンター(別売)、または力方ラダイレクト対応目」プ 
リンタ（別売）と力^ラを接続すると、簡単な操作で、きれいに、しかも素 
早くプ I 」ントでをます。また、 DP 日 F のプ U ント設定でプ U ントでさます。 
力;< ラを、力^ラダイレクト対応プ U ンターまたはカメラダイレクト対応 
巨」プ U ンタに接続します。 

M 力^ラをプ U ンターに接続する場含、力;><ラの電源には、 AC アダプ 
ターキット ACK 500 (別売）をお使いになることをおすすめします。 

} (ッテ U - をお使いになるときは、フル充電された y (ッテ U - をお使い 
ください。プ I 」ントする際は、バッテ U —の残量にご注意ください。 

P|l • このカメラで使える力;><ラダイレクト対応プ U ンターは同砸のシス 
テムマップでご確認ください。 

♦ペーパーやインクカセットの取り付け方は、プ I 」ンターの取扱説明 
書をご覧くださし、。 

カメラタイレクトが応プリンターに接続する 

プ U ンターには、ダイレクトインターフエースケーブルび2本同個されて 
います。このカメラと接続するときは、コネクターに!>」マークびつい 
ているケーブル （ DIF - 20 0) をお使いください。 


カメラの電源を切ります。 
( P .29) 



プ U ンターに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込みま 
す。または、プ U ンター巧の充電式 
バッテリーを取0付けます。 

充電式ノ くッテリーびお使いになれるか 
どうかは、プ U ンターによって異なりま 
す。プ IJ ンターに同捆されているユー 
ヴーガイドちお読みください。 
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カメラとケーブルの「►」マーク 
び合ラよラに差し込みます。 


プ U ンターに、ダイレクトインター 
フェースケーブルを接続します。 
力^ラの端テカノ（一を開さ、ダイレクト 
インターフェースケーブルの端テを、 
DIGITAL - A / V 日 UT 端テに差し込み 
ます。（コネクターの|>」マークび、力 
方ラの前面側になるようにしてくださ 
い。） 



プ U ンターのメインスイッチを押して 
電源を入れます。カードフオトプリン 
夕一 CP -1 0をお使いのときは、手順 
2でプリンターに電源ケーブルを接続 
した時点でプ U ンターの電源び入り 
ます。 

モードスイッチを因にして、力方ラの 
電源を入れます。 

プ U ンターび正しく接続されると、 因 
び表示されます。 


カメラダイレクト対応 - 

フ I 」ンター接続時 
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BJ プリンタに接続する 

〇お使いの巨」プ U ンタび力:><ラダイレクトに対応しているかどうか、また 
接続ケーブルや、巳 J プ U ンタ全般に関することは、巳 J プ U ンタに同捆 
されている使用説明書ち合わせてご覧ください。 


目 J プ U ンタに電源ケーブルを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込んだ 
あと、目」プ U ンタの電源を入れます。 
目 J プリンタに、インターフエースケー 
ブルを接続します。 

カメラの端子カバーを開さ、インター 
フエー スケーブルの端テを、 DGITAL - 
インタ-フエ-乂ヶ-スレ A / V 日 UT 端テに差し込みます。 （] ネ 

クターの 「 Canon 」 び、力^ラの前面に 
なるようにしてください。） 

モードスイッチを尼]にして、力方ラの 
電源を入れます。 

プ I 」ンタび正しく接続されると、巧び 
表示されます。 


カメラダイレクト対応- Qsill 

目 J フ U ンタ接続時 



〇カメラの D に ITAL ‘ A / V 日 UT 端子からケーブルを取り外すときは、必 
ずコネクターの 「 PUSH 」 ボタンを巧しながら、取りがしてください。 
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口 ♦プ u ンターの接続時、次の操作はできません。 

■動画再生 

- SET ボタン十 MENU ボタンを使った言語の設定 
• プ U ンターとの接続を解除すると、液晶モニター左上の因、または 
巧が消え、通常の再生モードになります。 

• BJ プ I 」ンタでプ IJ ントでさないとさは、[田（設定)];ニューの[通 
信設赶を[標準]に設定し、再度プ U ントしてください。 


プ IJ ントずる 

* 力分ラダイレクト対応プ U ンター接続時の画面例を使巧しています。日 J プ 
リンタ接続時は[スタイル]の一部び異なります。 

シングル再生またはインデックス再生中の画像をプリントします。 



り。崎ボタンでプ I 」ントする画像を選び 
ます。 


必要に応じてプ I 」ント枚数、プリントス 
タイル、プリント領域を設定します。 
•プ U ント枚数を設定する (P.103) 

•プ U ントスタイルを設定する （P.103) 
•プ U ント領域を設定する（卜 U ミングす 
る） （P.1 曰己） 

琴& |)。。(|ボタンで[プ|」ント]を選 
びます。 

操作を取り消すときは、[キャンセル] 
を選びます。 
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超 


)i、r な 

〇 〇 




フリントしていますり/1> 


SET ボタンを押すと、プ U ントび開始さ 
れます。 

プ U ントび正常に終了すると、再生画 
面に戻ります。 


¢1動画まプ I 」ントできません。 

P || プリントを中止ずるとを 

• プ U ント中に SET ボタンを巧します。確認の画面が表示されるので、 
り。崎ボタンで [0 K ] を選び、 SET ボタンを押します。 

•カメラダイレクトち [応 プリンター 

プ U ント中の画像のプ I 」ントは中止できません。次のプ U ントか5 
中止され、再生画面に戻ります。 

•BJ プリンタ 

プ U ントび中断され、プ U ント中のペーノ く一は排紙されます。 

エラーび 発生したとき 

• プ I 」ント中、何 b かのエラーが発生したとさは、エラー画面が表示さ 
れます。 （ P . 1 33、13己）|)。崎ボタンで[中止]または屏開]を選 
び、 SET ボタンを押します。 （ BJ プ I 」ンタの場合、エラー内容を解ミ央 
すると、自動的にプリントを再開します。） 

•カメラダイレクトみ1 応 プリンター 

エラーの内容によっては、 [再開]が表示されないこともありま 
す。その場合は、[中止]を選びます。 

•BJ プリンタ 

-エラーの内容によっ口ま、臓行]と肿山び表示されます。 

-巨 J プ IJ ンタの操作ノ f ネルにエラー番号が表示されます。エラー 
番号に対応した対処方法につしでは、日 J プ U ンタの使用説明書 
をご覧くださし、。 
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プ ij ントの設定をずる（タイレクトプ IJ ント時) 

プ IJ ント枚数を設定する 


言るボタンで[枚]を還び、 り。 崎ボタ 
ンで枚数を設定します。最大99枚ま 
で設定でさます。 



プ U ジトスタイルを設定する 


なの内容を設定でさまず。 

カメラダイレクト巧応プリンター 



g ] 画面 

ペーパー ] 枚に1画像をプリントします。 

國 醒調 

國分割！®* 

ぺ一 )( — 1 枚に同一の画像を 8 画面プ U ント 
します。 

a フチ 

圆フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

@フチあ0 

フチを付けてプ IJ ントします。 

图日付 

曰付を入れてプ U ントします。 


* カードサイブのペーバーにプ I 」ントするとをのみ設定でさます。 

ンタ 


面べ-バ— 

ペーパーサイズを、 L 判、 2 L 判、はびさ、 
A 4、 カードか5選べます。使用でをるぺ 
ーパーについては、巨 J プ U ンタの使巧説 
明書をご覧ください。 

a フチ 

圍フチなし 

ペーパーいっぱいにプ U ントします。 

g フチあ0 

フチを付けてプ1」ントします。 

图曰付 

曰付を入れてプ U ントします。 


胃カメラダイレクト巧応プ U ンターをお使いの場合、[分割画面]では、日 
付とフチは設定できません。（日付切、フチなしでプ U ントされます。） 
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現をのプ I 」ントスタイル 
'亨るボタンで[スタイル]を還びます。 


亨るボタンで g 、 面、 g 、 因のいず 
れかを還び、蚊崎ボタンで設をしたい 
内容を還びます。 



g (画面設定)のとを 

(カメラダイレクト巧応プリンター) 

[1 画面]または[分割画面]を選びます。 



田（ベーバ ー) のとき（己 J プ U ンタ） 

[ L 判]、に L 判]、[はびき]、 [ A 4]、 ま 
たは[カード]を還びます。 



g (フチ）のとさ 

[フチなし]または[フチあ 0] を選び 
ます。 


图（日付）のとさ 

[ A ] まには[切]を還びます。 
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MENU ボタンを押して操作を終了し 
ます。 

[フチあり]プリントは、撮影した画像 
とほぼ同じ領域でプリントされます。 
[フチなし]または[分割画面]を選ぶ 
と、撮影した画像の上下左ちびカットさ 
れてプ I 」ントされます。 

胃 DPOF のプ U ント指定でプ U ントする場合、日付は設定できません。日 
付は DPOF の設定でプリントされます。 （ P .110) 


プリント領域を設定する（トリミングする） 

画像の一部分をプ I 」ントでさます。 

胃卜 U ミング枠のあ状は、プ U ントスタイル（画面設定、ぺーパー、フチ、 
日付）で決まります。卜 U ミングする前に、プ U ントスタイルを設定して 
ください。 （ P .103) 




营基ボタンで[トリミング]を選びま 
す。 






I —卜|」ミング枠 


トリミング巧の大ささを変更ずる 

-ズームレバーを CU 則または:?:側に押 
します。 

-卜 U ミング枠は、最ルで表示画面のほ 
ぼ半分、最大で表示画面とほぼ同じ大 
きさまで調整でをます。 

-トリミング枠び最大のとき、さ5に 
ズーム レバーを M 側にスライドする 
と、卜 U ミングは解除されます。 

-トリミングで画像を拡大プリントする 
と、拡大率によってはプ U ントの画質 
び粗くなります。このとを、カメラダイ 
レクト対応プ U ンターをお使いの場合 
は、卜 U ミング枠び赤く表示されます。 


トリミング巧の位置を指定ずる 

-を急|)。崎ボタンで卜 U ミング枠を 
移動しまず。 



トリミング巧を回転ずる 

- DISP ボタンを押して卜 U ミング枠を回 
転し、縦横を変更でさます。 


M • すでにトリミングが設定されている画像の場合は、設定された卜 I 」 
ミング枠が表示されます。 

• 卜 US ングは、1画像にのみ設定でさます。 

• 卜 U ミング設逊ま、政下の操作を巧うと解除されます。 

•他の画像に卜 U ミングを設定する 

•プ U ントモードを終了する（力;ラの電源を切る、モードを変更す 
る、ダイレクトインターフェースケーブルを取りがす） 

• 卜1」ミング枠び最大のとき、さらにスームレノ（一を K 側に押す 
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DPOF のプ y ント指定 

CF 力ードに記録されている画像の中から、プ U ントする画像や枚数をあ 
5かじめ力方ラで指定でをます。カメラダイレクト対応プ U ンターや、力 
方ラダイレクト対応の BJ プリンタに一括でプリントするときや、ラポプリ 
ントサービスにを艾するときに大変便利です。 

プリントする画像を選ぶ 

画像の指定には、次の2つの方法びあります。 

• 1画像ずつ指定する 

- CF カード内のすべての画像を指定する（プ I 」ント枚数は各画像につ 
き1枚です。） 


-プ I 」ントメニューの選択とのしかた 
(が巨） 


-ボタンで[画像指赶を選びます。 


D 

プリント指定メニユーを 
表。します。 
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参 1 画像ず：:)指定するとを 


口 


りを 


プ U ント枚数表示 


インデックス- 
プ I 」ントの選択 


圍（プリントタイプ）の設定 （ P .0) に 
よって指定ち法が次のように異なりまず。 

国(スタンダード)/国團(両方） 

ボタンで画儘を選び、を為ボタ 
ンでプリント枚数を指定します。（最大 
目9枚まで） 

妹 MW 



■國(インデックス) 


り。崎ボタンで画像を選び、をるボタ 
ンで指定または指定を解除します。 
指定されると、チェックマークげ付さ 
まず。 



ズームレバー を因側に押してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
てわ、同じ方法で指定でをます。 


MENU 



再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 




• CF 力ード巧のずべての画像を指定するとを 
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インデックス再生 （3 画像表示）に切り 
換えます。 


をるボタンで[全画儘指定]を選び 
ます。 

[全指定解除]を選ぶと、すべての指 
定を解除でさます。 


SET ボタンを巧すと、すべての画像に対 
して1枚ずつプ I 」ント指定されます。 
プリントタイプび[スタンダード]/ [両 
ち]の場合、各画像のプ U ント枚数を 
変更できます。[インデックス]の場合 
は、プ U ント指定の解除びできます。 
( P .108) 


I : r MENU - 

i 赁〇〇 


I 啤 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


• DP 曰 F 対応の他の力;>(ラでプ U ント指定された CF カードの場合、 
ムび表示されます。このカメラでプ U ント指定を変更すると、設定 
済みのプリント指定は、すべて書き換えられます。 

• プ U ンターまたはラボプリントサービスによっては、指定内容び反 
映されないことびあ0ます。 

• 動画はプ I 」ント指定でさません。 
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Eg ♦ 撮影曰時のちい画像から順にプ u ントされます。 

• 最大目目8画像まで指定でさます。 

• 岡方]の場合、プ U ント枚数は指定できますが、[インデックス]は 
指定できません。[インデックス]は1枚のみプリントされます。 

• 同砸されているソフトウェアでもプリント指定ができます。 


プリントスタイルを設定する 

プリントする画像を選んでか!5、プ U ントスタイルを指定してください。 
なの内容を設定でさます。 

■ スタンダード 

圈プリント国インデックス 

タイプ- 

国国両で 

图日付 

m ファイル番号 


-プ I 」ントメニューの選択とのしかた 
( P . 目目） 



ペーパー1物。画象をプリントします。 
インデツクス形式で画像を縮/」\してプ 
リントします。 

スタンダードとインデツクスの両方を 
プ U ントします。 

曰付を入れてプ U ントします。 

フアイ J レ番号を入れてプ U ントします。 


■ り。嘲ボタンで[設定]を選びます。 




ファイル巧 

スの夕-ド 
の 

入晒 




プリントタイプび[インデックス]の場合、[日付]とロアイル番哥を 
同時に設定することはでさません。 


日付は、[日付/時刻]で設定した日付スタイルでプリントされます。 
( P .26) 


- — _ —- - ——_ _ をかん化け'— 

亨るボタンで國、因、 a のいずれ 
かを選び、|)。崎ボタンで設定したい内 
容を逞びまず。 

圈（プ U ントタイプ）のと走 

[スタンダード]、[インデックス]、[両 
ち]のいずれかを選びます。 

图（日付）のとき 

[ A ] まには[切]を還びます。 


闘ロアイルま号）のとさ 

[ A ] まには[切]を還びます。 


TT~ I : ET<= MENU [な因 WB. 

teoo 


si 夕 


再生画面に戻るまで、 MENU ボタンを 
押して操作を終了します。 


已0え 
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プ ij ントの設定を u セットする 

プ1」ント指定された画像をすべて解除し、プ I 」ントタイプを[スタンダー 
ド]、日付を脚]、ファイルま号を[切]に戻します。 

' プ U ントメニ；!一の還尺と醜のしかた 
( P .96) 


.め。 崎ボタンで[ I 」セット]を選びまず。 


.り。崎ポタンで [0 K ] を還びます。 

-操作を取 D ミ肖すときは、[キャンセル] 
を還びまず。 








DPOF のプ U ント指定でプ U ントする 

DP 日 F のプ U ント指定内容を、力方ラダイレクト対応プリンター、または 
力^ラダイレクト対応の BJ プリンタでプ U ントできます。 



プ I 」ントメニューの選択とのしかた 
( P . 目目） 


を基 |1。。(|ボタンで[プ|」ント]を選 
びます。 


* 必要に応じてプリントスタイルを設定 
します。 （ P .1] 日） 

- DP 日 F のプ U ント指定で、プリントタイ 
プに[インデックス]を選択している画 
憬では、プ U ントスタイルは設定でき 
ません。 （ BJ プ IJ ンタでは、ペーパー 
の種類を設定できます。） 

■をる！}。ボタンで[日 K ] を選びます。 


Hi ; にり * SET ボタンを押すと、プ U ントび開始さ 

リ写看ず I 。 ，、了^,一.っ.て， I て 
^ ' - ■ , -プ U ントか正常 II 終了すると、再生画 

面に民ります0 
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• 日付をプ U ントする場合は、手順 1 の隱赶で[日付]を[入]にしま 
す。手順2のスタイルでは、[日付]の設定はできません。なお、プリ 
ントタイプが[インデックス]の場合、手順1で[日付]を[入]に設定 
してち、曰付はプ U ントされません。 

• プ U ントタイプで岡方]を設定すると、力;><ラ上では、[日付]、[ファ 
イル番号]ともに[入]の設定びできます。ただし、この場合、[イン 
デックス]プリントには、ロァイル番司のみプ U ントされます 。 （BJ 
プリンクでは、[インデックス]プリントには、日付もファイル番号も 
プ I 」ントでさません。） 

• プ U ントタイプが[スタンダード]の場合、ファイル番号を[入]にし 
てちファイル番号はプ U ントされません。 

rai • プリントタイプが[インデックス]の場合、ペーパー1枚にプ U ントさ 
れる画像数は、 ぺ 一) によって異なります。 

•カードサイズ： 20画像 
丄判 ：42画像 

•はがさ ： 63画像 

(巨」プリンタでプ U ントしたときの画像数については、 BJ プ U ンタ 
の使用説明書でご確認ください。） 

プリントを中止ずるとを （ P .102) 

プリントを再開ずるとき 

• プリント指定;ニューで!)。ボタンで[再亂を選び、 SET ボタンを 
巧します。残りの画儘をプリントできます。 

次のよラな場合は、プ I 」ントの再開はできません。 

•再開する前に、プリント指定を変更した場合 
•再開する前に、プ U ント指定した画像を削除した場合 
•プリントを中断したとさに、 CF 力ードの空き容量がかなかった場合 
このような場合は、プ U ント画面で [0 口を選択すると、1枚目か5 
巧プ U ントでさます。 

ノ（ッテ1」一の容量がな < なって中断した場合は、 AC アダプターキッ 
卜 ACK 巳日0 (別売）をお使いになることをおすすめします。ノ（ッテ 
U —をお使いになるときは、フル充電されたバッテ U —をお使いく 
ださい。その上で、巧度、カメラの電源を入れてください。 
エラーが発生したとを （ P .102) 
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画像の送信指定 ( DPOF 送信指定） 

電子方ールで送信する画像などを、あ5かじめ力方ラ側で指定しておく 
ことびできます。读際に画像を送信するときは、付属のソフトウェアを 
ご使用ください。画像の送信方法については、ソフトウェアクイックガイ 
ドを参照してください。） 

この指定は、 DPOF (Digital Print Order Format ) に準拠しています。 

〇 DPOF 対応の他の力^ラでプ U ント指定された CF カードの場合 、 A 
び表示されます。このカメラでプリント指定を変更すると、設定済みの 
プ U ント指思ま、すべて書き換え5れます。 


送信ずる画像を選ぶ 


D 

[◎(再生）]メニューか6 
1^を選びまず。 


T © '6 甚裘 



•メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


•送信指定メ こ:!一 び表示されます。 


-り。崎ボタンで[画像指赶を選びます。 

- [ U セット]を選ぶと、送信指定された 
画像をすべて解除します。 




ん ■ l 目■ ■ ■画像の な信ちを fnDniiiSfiffififi 



送信画像の 
選択 


盼崎ボタンで画像を選び、を基•ボタ 
ンで指定または指定を解除します。 
指定されると、チェックマークげ付さ 
ます。 



ズームレバーを M 側に押してイン 
デックス再生 (3 画像表示）に切り換え 
てち、同じ方法で指定でさます。 
インデックス再生時に、 SET ボタンを押 
して、をるボタンで[全画像指定]を 
選び、をう一度 SET ボタンを押ずと、す 
ベての画像を選択できます。 



送信指定び終了し、送信指定;>< ニュー 
に戻ります。 


〇 ♦ 撮影日時の古い画像から順に送信されます。 

• 最大998画像まで指定でさます。 

• 同砸されているソフトウェアでも送信指定びできます。 
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テレビを巧って撮露/再生する 

同枢 I の AV ケーブル AVC - DC 2 日日をお使いいただくと、テレビをモニ 
夕一にして撮影や再生びできます。 AV ケーブルを接続したり、取り外し 
たりするとさは、おず力方ラとテレビの電源を切ってください。 



-接続媛、テレビの電源を入れて入力切 D 換えをビデオ入力にします。 
-モードスイッチを、または因にスライドし、カメラの電源を入 
れます。通常の撮影や再生びでさます。 

-撮影時、テレビに画像げ表示されていないとさは、 DISP ボタンを押し 
C — 表术します。 

^ では使用でさません。 

♦海外で使ラとさ （ P .140) 

• テレビ表示中は、液晶モニターに画像は表示されません。 

♦ AV ケーブルをステレオ対応のテレビに接続する場合は、音声入力 
端テの左ちどちらかに接続してください。詳しくは、お使いのテレ 
ビの取扱説明書でご確認ください。 
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I v " ソコンへの画像の取り込み 

力:>< ラで撮影した画像をパソ]ンに取り込む方法は次のとおりです。 

• CF カードか 5 直接画像を取り込む 
•カメラとパソコンを USB ケープルで接続ずる 

力;<ラとパソコンを接続する前に必ず 、 Canon Digital Camera 
Solution Disk に収められているドライノ くとソフトウェアをインス 
_1 -- ルしてください。_ 

あ5かじめ同捆のソフトウェアをインス I ''ールしておくと、同捆の 
USB ケーブルで力 >(ラとパソ]ンをつないだだけで、画像を取り込 
めます。 

インス!-ールの手順や画像の取 D 込み方法、パソコンに必要なシス 
テム構成は、ソフトウェアクイックガイドでご確認ください。 


CF カードか5直接画像を取 D 込む 

ノート PC 、 PC 力ード U - ダーまたは CF 力ードリーダーをお使いの場含 
は、 CF 力ードか!5直接/ ソ]ンへ画像を取り込めまず。 

n カメラか5巳 F 力ードを取り出し、パソコンに接続された CF 力ード 
■■ リ-ダ-に人れまず。 


PC カード U - ダーをお使いの場合は、 
まず CF カードを PC カードアダプター 
(別売）に差し込んでから、 PC カード 
リーダーに入れてください。 



WM CF 力ードを接続したドライブをダブルクリックして開きまず。 
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口 撮影した画像を A - ドディスクの任意の場酣こ〕ピーしまず。 

画儘は、 CF 力ード内の [ DCIM ] フオルダの中の [xxxCAN 日 N ] 
フオルダ（ XXX は1日〇〜目98の数字び入ります）にあります。 

rai CF カードや PC カードアダプターを入れるとき、ノ（ソコンの電源を切 
るか、入れたままでよいかは、ノ ':ソコンやカード IJ ーダーによって異な 
ります。お使いの製品の取扱説明書でご確認ください。 


カメラとパソコンを USB ケーブルで接鹿ずる 


カメラとパソコンを接続ずる前に、必ず同晒の Canon Digital 
Camera Solution Disk に収め 5 れているドライバとソフトウェア 
をインス!ルしてくださし >。インストールの手順については、ソフ 
トウエアクイックガイドをお読みください。 


Q 同個の USB ケーブルで、パソコンの USB ポートとカメラの 
DIGITAL - A/V OUT 端子を接続しまず。 

I — DIGITAL - A/V OUT 端子 


1.端子カバーは、上端に 
のをかけて開きます。 


2. カメラとケーブルの►マークび 
合うように差し込みます。 




['|1 ♦カメラやパソコンの電源を切る必要はありません。 

• US 巳ポートの位置は、お使いのパソコンの取扱説明書で確認して 
<ださい。 

WM カメラのモードスイッチを因にしまず。 

再生画面び表示され、ノ r ノ]ンへの接続び完了すると、液晶 モニ 
ターは 消えます。 
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♦通信モードを設定する 

力;< ラとパソ]ンを接続して、画像を取り込むときの通信モードを設定 
します。 

通萬は、この設定にします。必ず、同捆の Canon 
Digital Camera Solution Disk のドライノてをインス 

トールしてからお使いください。_ 

同個の Canon Digital Camera Solution Disk に収 
められているドライノンソフトウエアをインストー 
ルしなくても、 L て F の機能をお使いになれます。 

. 力;ラ巧の画像を見る 
-力;ラ巧の画像をパソコンに取り込む 
-力;><ラ內の画像を削除する 
この機!目は、 Windows XP または Mac OSX 
(10.1) の OS * でご利用いただけます。 

夺これ!がが)05では [PT 问はこ利用できません。[標準]を選んでください。 


.メニューの選択と設定のしかた （ P .41) 


-盼崎ボタンで[標準]または [ PTP ] を 
選びます。 



殿（欄醜） 

PTP 

(Picture Transfer Protocol) 
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〇 • PTP モードでノ f ソコンに画像を取り込む場合、フアイ J レの種類によって 
は、不具合び生じることがあります。詳細は、同捆の [Picture Transfer 
Protocol ( PTP ) モードについて」でご確認ください。 


F || ♦力;ラの D に ITAL ‘ A / VOUT 端テから 
US 巳ケーブルを取りがすときは、必ず、 
コネクターの 「 PUSH 」 ボタンを巧しな 
がら取りがしてください。 


• がラを} f ソコンに接続する場合、カメラの電源には、 AC アダプ 
ターキット ACK 500 (別売）をお使いになることをおすすめしま 
す。 ( P .137) 

• カメラの電源が入っている状態で、 US 目ケープルを取りがすと、 
力;ラの電源は切れます。 

♦ ノてソコンと接続してし'!るときに、約已分間、何も操作しないと、ノてソコン 
画面に警告メッセージが表示されます。さらに1分間何も操作しない 
と、カメラの電源が切れます(節電機能脚]のときを除く）。その場合 
は、再度;インスイッチを巧すと、電源が入ります。ただし、通信モード 
を [ PTP ] に設定しているときは、節電機能は働きません。 

• US 日 2. 日対応ボードとの接続は、全ての動作を保証するものでは 
ありません。 



この後の操作については、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、 


Canon Image Gateway を活用する 

この力方ラをお買い巧めになられた皆様には、最新のサービス内容を、 
http :// www . image 呂 ateway . net でご確認いただけます。そして、 
|"Canon Image Gateway 」 か5、し^(下のようなオンラインフオトサー 
ビスをご利巧いただけます。 

サービスを利巧するときは、まず会員登録(オンライン登録:無料)び必要 
です。登録方法については、ソフトウェアクイックガイドをご覧くださし、。 
* インターネットに接続できる環境（プ□ノ くイダとの契約やブラウヴソフトのイ 
ンストール、各種回線接続び完了済み）び必要です。 

* プロバイダとの接続料金およびプ□バイダのアクセスポイントへの通信料金 
は別途かかります。 
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Canon Image Gateway に巧続してでをること 

♦オンラインアルバムサービスの? IJ 用 

画像を Canon Ima 浸 e Gateway [こアツ 
プ□-ドし、ネット上に才 U ジナルアルバ 
ムを作成できます。また、画像に付けた] 

方ントや音声ち同時にアップ□ー ドでさま 
すので、個性的なアルノ くムを作れます。 

アップ n —ドした画像は、多彩なレイアウ 
卜機能などによ0、自分だけの才 I 」ジナル 
アルバムを楽しめます。また、アルバム 

は、知人（お友達やご家族）にも公開でき胃 1 

ますので、楽しみ方ち倍増です。 *上 の画画ま Wind 日 WS 用です。 

ただし、最新の画面表示と異なる 
場をびおります。 



♦携帯電話の利巧 

アルバム公開のお知5せメールを携帯電話に送り、そこに案内されて 
いる URL からアルバムを開覧できます。しかも、お使いの携帯電話に 
をわせて、画儘の大きさや色数び自動的に調整されます。なお、携帯電 
話か5アルノ（ムを閱賣される場合は、カラー表示び可能な携帯電話を 
ご利用 < ださい。 

♦オンラインプリントサービスの利用（有料） 

オンラインで、アルノ（ムの画像を指定して、高画質プ U ントサービスに、 
簡単にプ I 」ントをま艾でさます。また、アルバムを見たお友達やご家族 
の人たちちまででさます。 

♦オリジナル写真集作ぶサービスの利用（有料） 

アルノ（ムの画儘を指定して、才 U ジナル写真集をミち艾することびできま 
す。また、アルノ（ムを見たお友達やご家族の人たちもま艾することびで 
さます。 

サイ 7： は、通常サイズ （ 1 88 X 1 88 mm ) とミニサイズ （7 目 x 7 目 mm ) 
の2種類か5選択でさます。 
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メニュー • メッセージー覽 

各;<ニューの設定項目や内容は、次のとおりです。操作方法について 
は、「六ニューの選択と設定のしかた （ P .41 )」をご覧ください。 

撮該メニュー 


初期設定 


項目-画面 

内容 

参照先 


FT" saftSHS 

を L MlW S 巧 

ぶ M 

涅切 
のな 
•• 切 

ぉ A n1 

) 

撮影した画像を CF 力ードに記録する 
とさの記録画素数を設定します。 

■ D (ラージ） 2 日 48 X ] 已 3 日画素 * 
CD (ミドル 1 )] 6 日日 X ] 2 日 0 画素 
■ 皿（ミドル 2) 1 日 24 X 768 画素 
■ 曰（スモール）巨 4 日 X 48 日画素 

P .49 


記録画素数（動画） 

H 


撮影した動画を CF カードに記録す 
るときの記録画素数を設定します。 

• 國 640 X 480 画素 

H 320 X 240 画素 * 

S 160 X 120 画素 

P .4 日 


fTT~ 

% L 

け J 

ISO 50 
fttf 入 
坦の 

CD i% nr 


撮影した画像を CF カードに記録す 
るとをの圧縮率を設定します。 

•回スーパーフアイン 
ファィン * 

.□ ノーマル 

P .4 日 


foP ISOM 

心 1 

m A L 

巧 巧 1 

さ）成 1 


撮影感度を設定します。 

. 已び 
- 100 
- 200 
- 400 
- AUTO 

P .7 巳 
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& 2 入入入巧 

f を'!お这み‘？ 



• d け A 0 了の 

かな.な冷 












再生メニユ 
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設定メニ ュー 


夕 -02.10.10 10:20 
巧 凹巧 . ae 
• 曰本ち 
V NTSC 





* 初期設定 

項 g •画面 r 内容 1 ^ 照う 

シャッターボタンを押したとさや、 j / 

ニュー操作をしたとさに、電子音を鳴 
5すかどうかを設定します。 

.入* P .36 

.切 

ただし、エラー時の警告音は、 

[切]にしても鳴ります。 

一定時間力;>< ラの操作をしないとき 
に、自動的に電源を切るかどラかを 
設定します。 

•入* P .30 

.切 


曰付/時刻 日付、時刻、日付スタイルを設定し 

ふ 9 〇 


CF の巧期化 


CF カードをネ刃期化します。 
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が m 



sa 



入 

巧 

'02.10.10 10:16 

n 

阻 15. 5» 

な" 

A が 

• 

が 

HTSC 

m 


項目-画面 


ビデオ出力ち式 


液晶モニターのメニューやメッセー 
ジを、どの言語で表示するかを設定 
します。 

- Enalish - Italiano 

- Deutsch - Norsk 

- Frangais - Svenska 

- Nederlands • Espahol 

.Dansk . ミ又语 

.Suomi . 日本語* 

画像の再生時に、 SET ボタンを巧しな 
がら MENU ボタンを押しても、表示す 
る言語を変更できます。 

ビデオ出力方式を設定します。 

- NTSC* 

- PAL 


通信設定 カメラとパソコンの通信方法を設定 

します。 

•標準* 

• PTP 



h 夕巧 ♦!! 
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設定を巧期げ態に戻ず 

[日付/時刻]、肩語]、[ビデオ出力ち式]しがが)^ニュー設定と、ボタ 
ン操作による力;< ラの設定を初期設定に戻します。 



緑色のノ（ワーランプび点なするまで、 
方インスイッチを押します。 

モードスイッチの位置は、どち5でも 
構いません。 


MENU ボタンを已秒じ(上押し続けます。 


り。崎ボタンで [ OK ] を選びます。 
初期化を取り消すときは、[キャンセ 
ル]を選びます。 


™ • マニュアルホワイトバランスで記憶した白データは、初期設定に戻 
りません。 （ P .72) 

♦ ノ f ソ]ン接続時、別売の力;>< ラダイレクト対応プ U ンターまたは力;>< 
ラダイレクト対応 BJ プ U ンタ接続時は設定できません。 
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メッセージー覧 


撮該 • 再生中に表示されるメッセージ 

撮影または巧を中に液晶モニターに表おされるメッセージにはな下のもの 
があ0ます。 


処理中… 

:撮影した画像を CF カードに記錄しています。 
再生モードを起動中です。 

CF カードがありまだん: 

: CF カードび力ラに入っていないとさに撮影 
または再生しよラとしました。 

記録でをません 

: CF 力ードび力ラに入っていないのに撮影し 
よラとしました。 

CF カードが異常でず 

: CF カードに異常びあります。 

CF カードびいっぱいでず 

: CF カードの容量いっぱいに画像び記録されて 
いて、これ政上記録や保巧びでさません。また 
は、これ政上プ U ント指定を保存でさません。 

ファイル名が作成でさま 
せん 

:力;ラび作成しようとずるディレクトリと同じ 
名前のファイルび巧在する、もしくは、ずでに 
ファイル番号び最大値になってしまったため 
に、ファイル名を作成でさません。撮影: 
ニューで[番号の U セット機能]を[入]に設 
定してください。必要な画像をパソコンに取り 
込んだ後、 CF カードを初期化してください。な 
お、初期化すると、 CF カード内の画像および 
データはすべて消去されます。 

バッテリーを^してくだ 
さい 

:バッテ U —の残量びかな<、力;ラび動作不能 
です。ただちに充電されたバッテ U - に交換す 
るか、バッテリーを充電してください。 

画像がありません 

: CF カードに画撒び記録されていません。 
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画像が大きずぎます 

: 3200 X 240□画素より大さなサイズの画像、 
または別の力;>< ラで撮影した動画を再をしよラ 
としました。 

^性のない JPEG です 

:互換性のなし、 JPEG フオーマットの画憬を再生 
しよラとしました。 

データが壊れています 

:データび破壊されている画像を再生しよラとしました。 

RAW 

: RAW お式で記録された画儘を巧をしようとしました。 

認識でをない画像です 

:特殊なフオーマット（他社カメラ特有の記録 
フオーマットなど）で撮影した画像、または別の 
力 ラで撮影した動画を再生しよラとしました。 

拡大でをない画像です 

:別の力:ラちしくは異なるフオーマットで撮影 
した画像、またはいったんパソコンに取り込ん 
で加工した画像を拡大しよラとしました。 

回転でをない画像です 

:別の力;<ラもしくは異なるフオーマットで撮影し 
た画觀またはいったんパソコンに取り込んで力 □ 
王した画像を回転させよラとしました。 

プ□テクトされていまず 

:プ□テクトされている画像を消去しよラとしました。 

指定がをすざまず 

:プリント指定、送信指定、スライドシヨーの画 
像指定び多すざまず。これた LL 指定でさません。 

指定でをない画像でず 

:」 PEG 政がのファイルをプ U ント指定しよう 
としました。 

Exx 

:カメラに異常び発をしました。いったん電源を 
入れ直して、再び撮影または再生して<ださ 
し、頻繁に、このエラーコードび表示されると 
きは、故障ですので「 XX 」の数値を控えてサー 
ビスセンターへお持ちください。また、撮影直 
綾にこのエラーコードび表示されたとさは、撮 
影されていない場合びありまずので、再生モー 
ドに切り換えてご確認ください。 
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カメラタイレクト巧応プリンターでプリント中に 
表示をれるメッセージ 

別売のカメラダイレクト対応プ U ンターでプリント中に、力;>< ラの液晶モニ 
ターに表示されるメッセージには、政下のものがあります。（プリンターに 
よって、表示されない;><ッセージもあります。） 


ペーパーがありまはん 

:ペーパーカセツトび正しく入っていないか、 
ペーパーカセツト内にペーパーびあ0ません。 

インクがあ0ません 

:インクカセツトび入っていません。またはイン 
クカセツトのインクびあ D ません。 

指定外のぺーパーです 

:この力;ラでプ U ントでさないサイズのペー 
パーびプ U ンターに取り付けられました。 

指定外のインクです 

:この力:ラでプ U ントできない種類のインクカ 
セツトびプリンターに取り付けられました。 

インクカセットが異常です 

:インクカセツトに異常びあります。 

ぺーパーとインクが不一致でず 

:ペーノで一とインクの組み合わせび正しくありま 
せん。 

ぺーパーが詰まりました 

:プ U ント中にペーノ く一び詰まりました。 

ペーパーが変更されていまず 

:プリントスタイルメニュー表示時からプリント 
を開始するまでの間にぺ一^^ く一のサイスび変わ 
りました。 

プリンターバッテリー 
切れでず 

:プ U ンターの電池びありません。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発生しました。 

トリミングの再設定が 
必要でず 

:卜 U ミング設定時と異なるスタイルでプリント 
しようとしました。 



134 I メニユ ー. メッセージー覧 


プ U ントでさない画像でず 

:別の力;>< ラ、ちしくは異なるフオー マツ トで撮 
影した画像、またはパソコンに取り込んで加工 
した画輸をプ U ントしよラとしました。 

プリントできない画像 
が XX 巧ありました 

:別のカメラ、ちしくは異なるフオー マツ トで撮 
影した画像、またはパソコンに取り込んで加工 
した画輸を XX 枚 DPOF 設定でプ U ントしよう 
としました。 
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カメラタイレクト巧応 BJ プリンタ接続中に 
表示をれるメッセージ 

力方ラダイレクト対応目 J プ U ンタに接続しているときは、政下の^ッ 
セージび表示されることびあります。 


BJ プリンタに表示されるエラー番号を確認し、 BJ プリンタの使用説明 
書も含わせてご覧ください。 


プリンターは使用中でず 

:パソコン、またはプ U ンターに差し込まれた;>< 
モ U —力ードか b プリントしています。 

プ U ントび終了すると自動的に、力ラ内の画 
像のプ U ントを開始します。 

プリンターは準備中でず 

:プ U ンターを準備しています。準備び終了する 
と、自動的にプ U ントを開始します。 

プリントへッドモ装着 

:プ U ントへッドび取り付け b れていません。 

プリンターカバーが開い 
ていまず 

:プ U ンターのフ□ントカバーを閉じてくださ 
い。 

ベーパーの種煩が違います 

:プリンターで使用でさないペーパーを選んでい 
ます。プ U ントスタイルで、使用できるペー 
パーを選んで < ださい。 

紙間レパー位置が不正でず 

:紙間選択レバー位置を正しいイ立置にしてください。 

インクが残りわずかでず 

:そろそろインクタンクの交換時期です。新しい 
インクタンクをご用意ください。エラー画面で 
[続行]を選ぶと、プ U ントを再開します。 

廃インクタンクが満杯でず 

:巨 J プ U ンタの U セットボタンを押すとプ U ン 
卜を再開しますび、お早めにお買い上げの販売 
店または修理受付窓 □ 旧 J プ U ンタに付属の 
一覧を参照）に廃インクタンクの交換を依頼し 
て < ださい。 
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プリンタートラスレ発生 

:プ U ンターの電源を入れ直してください。それ 
でちエラーび表示されるときは、日 J プリンタ 
の使用説明書に記載されている最寄りのヴービ 
スセンターにご相談ください。 

通信 エラー 

:通信中にエラーび発をしました。巨 J プリンタ 
の電源を切るか、インターフェースケーブルを 
取りがしてから、[旧(設定)]ニューの[通 
信設定]を[標準]にし、再度プ I 」ントしてく 
ださい。 
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AC アダプターキット側亮）を使5 

力方ラを連続して長時間お使いになるときや J くソコンと接続するときは、 
AC アダプターキット ACK 已〇日(別売)の利用をおすすめします。 

〇力;ラの電源を切って、コンノてクトノてワーアダプターの取り付けや取 
りがしを行ってください。 


コンパクトパワーアダプターに電源 
ケーブルを接続し、電源プラグをコン 
セントに差し込みます。 


バッテ U - カバーを開さ、バッテリー 
□ックを矢印の方向に巧しなび 5 DC 
カプラー DR - 已日〇を□ックされるま 
で巧し込み、ノ（ッテ U —カノ く一を倒し 
て元の位置に戻します。 


バッテ U - □ック DC カプラー DR - 已〇日 

DC カプラー端子カバーを開き、 DC 
端テを接続します。 

使用後は、電源プラグをコンセントか 
5巧いてくださし、。 


M ACK 500 畑」売)政がの AC アダプターキットをお使いになると 、がラ 
や AC アダプターキットの故障の原因となることがあります。 
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カーバッテリーチャージャー（別売）を使ラ 

別売の力ーバッテ U - チャージャー C 日 C - NB 1 をお使いになると、自 
動車のシガーライターソケットから電源を取って、ノ（ッテ U —を充電でさ 
ます。 

M カーバッテリーチャージトーをお使いになるときは、必ず自動車のエ 
ンジンをかけた状態にしてください。エンジンをかけないで使用する 
と、き種によっ口ま、電力を消耗する事びあり、ノ（ッテ U - あがりの原 
因となります。また、取りがすときも、必ず自動車のエンジンをかけた 
まま行ってください。 

自動車のエンジンをかけた状態で、シ 
ガープラグを自動車のシガーライター 
ソケットに接続します。 


バッテ U — を図のように、力ーノ くッテ 
U —チャージャーの奥までしっかり押 
し込みます。 

バッテ U - は、バッテ U - の矢印と 
カーノ くッテ U —チャージャーの矢印を 
合わせて正しく入れてください。 

充電中はチャージランプが赤色に点 
巧し、充電び完了すると緑色に点巧し 
ます。 

充電終了後、カーバッテリーチャー 
ジャーをシガーライターソケットか5 
抜き、ノ くッテ U —を取り出します。 



チャージランプ 
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Eg ♦ エンジンを止めるときは、充電を中止し、シガープラグをシガーライ 
ターソケットから抜いてください。 

• 充電を再開するときは、エンジンをかけてか5シガープラグをシ 
ガーライターソケットに差し込んでください。 

• この力ーバッテ U - チャージャーは、マイナス接地き専用です。プラ 
ス接地車ではお使いになれません。 
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巧かで使ラとま 

このデジタルカ;< ラは、海外でもお使いになれますび、次のことにごを意く 
ださい。 

テレビでの再生 

ビデオ出力方胡ま、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 
に設定されていますび、海外の別方式 （ PAL 方式まにヨー□ッパ、オセ 
アニア、アジア（一部地域を除 <)) に切り換えることびできます。海外 
に旅行したときなどは、切り換えてお使いください。 （ P .129) 

バッテリーパックの巧電 

電源キットやノくッテ U — チヤージ’ヤーは、 AC ] 00〜 240 V 已0/目 OHz 
までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状び異なる国 
では、変換プラグアダプターび必要になります。 （1 つの国の中でも地 
域によってコンセントの形状が異なる場含びあります。） 

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あ5かじめご 
用意ください。 


巧かの電源コンセントの種類 
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主な国名と使用するプラグの種類 

シンガポール 日.日 F 代}ち A 


アメ IJ 力ち巧国 

A 

スリランカ 

B. じ BF 

プエルトルコ 

A 

カナダ 

A 

タイ 

A. BF. C 

ブラジル 

A. C 



大韓民国 

A. C 

ベネスエラ 

A 

•ヨー □ッパ 


中華人民共お国 A. B. BF. C. S 

ペルー 

A. C 

アイスランド 

C 

ネパール 

C 

メキシコ 

A 

アイルランド 

C 

パキスタン 

B. C 



イギリス 

B. BF 

バングファ‘イシユ 

C 

•中近東 


イタリア 

C 

フイ U ピン 

A. BF. S 

イスラエル 

C 

才ースト U ア 

C 

ベトナム 

A. C 

イラン 

c 

オランダ 

C 

香港特別行政区 

B. BF 

クウェート 

B. C 

ギリシャ 

C 

マカオ特別行政区 

B. C 

ヨルダン 

B. BF 

スイス 

C 

マレーング 

B. 巳 F. C 



スウェー 了‘ ン 

C 



♦アフリカ 


スペイン 

A, C 

•オセアニア 


アルジェリア A 

目. BF. C 

Xンマーク 

C 

オーストフ IJ ア 

S 

エジプト 

B. BF. C 

ドイツ 

C 

グアム 

A 

カナリア諸島 

C 

ノルウェー 

C 

タヒチ 

C 

ギニア 

C 

八ンガ U — 

C 

トンガ 

S 

ケニア 

B. C 

フィンフンド 

C 

ニユージーフンド 

S 

ヴンビア 

B. BF 

フランス 

c 

フイジー 

S 

タンザニア 

B. BF 

ベル ギー 

c 



南アフ U 力共和国 

B. C. BF 

ポーフンド 

B. C 

•中南米 


モザンビーク 

C 

ポルトガル 

B. C 

アルゼンチン 

BF. C. S 

モ□ッコ 

c 


ルー 7 ニア 

C 

つ□ンビア 

A 

シャマイカ A 

参アジア 


チ U 

B. C 

インド 

日. C. 日 F 

八イチ 

A 

インドネシア 

C 

!けマ 

A 


M • 電源キットやバッテ U - チャージャーを海が旅行者用の電子変圧器 
などに接続すると、故障のおそれがありますので使用しないでくだ 
さし、。 

• この力;>< ラの保証書は、国内に限り有効です。万一、海外旅行で故 
障、不具合び生じた場含は、持ち帰ったあと、国内の「お客様ご相談 
窓口」にご相談ください。 
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カメラのお手入れ 

力;>(ラ本体やレンズ、ファインダー、液晶モニターなどび巧れたときは、 
次の方までクリーニングしてください。 

M 絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってク U —ニング 
しないでください。部品の変おや故障の原因になることげあります。 

カメラ本付： 

やわ5かいなやメガネ拭きなどでミちれを拭き取ってください。 

レンズ 

市販のブ□ワーブラシでほこりやゴ S を吹をもった後、やわらかい巧で 
軽く拭さ取ってください。 

( I カメラ本体やレンスま、絶対に有機溶剤を含むク I 」ーナーなどで拭か 
ないでください。どラしてち巧れが落ちないとさは、最寄りのキヤノン 
サービスセンター（別紙の「修理サービスご相談窓□」をご参照くだ 
さい）にご相談ください。 


ファインダー、 液晶 モニター 

市販のブ□ワープラシでほこ〇やゴ S を吹さもってくださし、巧れびひ 
どいとさは、やわ5かいなや方ガネ拭きなどで軽くこすってミちれを落と 
して < ださい。 

M 絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでくだ 
さい。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。 




故障かなと思ったら 
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現象 

原因 

対処 

カメラび動作しない 

電源び入っていま 
せん。 

•>< インスイッチをしばらく巧し 
て < ださい。 

バッテ U —カバー 
または CF カードス 
□ットカバーび開 
いています。 

•バッテ U —カバーまたは仁 FA 
ードス□ットカバーびしっかり 
と閉じていることを確認してく 
ださい。 

バッテ U —の電圧 
び足りません。 

•十分に充電したバッテ U —を力 
分ラに入れてください。 

• AC アタ’プターキット冉 CK 已〇〇 
(別売）を使巧してください。 

カメラとバッテ U 
一の接細不良です。 

•バッテ U —の電極を乾いたをれ 
いな巧で拭いてください。 

撮影がでさない 

モードスイッチを 
因煩生）に合わ 
せていまず。 

•モードスイッチを〇または 
にしてくださし V 

スト□ボび充電中 
です。 

•充電び完了すると、ランプび 
橫色に点灯します。シャッタ 
ーボタンを巧して < ださい。 

CF カードの空を容 
量びありません。 

•新しい CF カードを入れてくだ 
さい。 

•必要であれば、カードに記録さ 
れている画像をパソコンに取り 
込んでから画傲を消去し、空き 
容量を増やして < ださい。 

CF カードび正しく 
フ オー マッ トされ 
ていません。 

• CF 力ードを初期化してくださし、。 

♦「 CF カードを初期化する 
(P.93) 」参照 

• CF 力ードの論理フオーマット 
び壊れてし億可能性びあります。 

キヤノンのお客様ご相談窓□に 
お問い合わせ < ださい。 





144 I 付録 


現象 

原因 

対処 

レンズび出たまま 
で収納されない 

電源を入れたまま、 
バッテ IJ 一カバー 
または CF カードス 
□ットカバーを開 
けよラとしました。 

•バッテリーカバーまたは CF 力 
-ドス□ットカ J く一を閉じた棲、 
電源を切ってください。 

CF 力ードへの記録中 
に、バッテ U —カバ 
一または CF カードス 
□ットカバーを開け 
よラとしました〇 ( 警 
告音び鳴ります。） 

•バッテ U —カバーまたは CF 力 
-ドス□ットカ J く一を閉じた棲、 
電源を切ってください。 

バッテ U —の消耗 
び早い 

常温 （23 で）で使 
用しているとをに消 
耗び早い場合は、バ 
ッテリーです。 

•新しいバッテ U —と交換して< 
ださい。 

バッテ U —び充電 
でさない 

バッテ U —の寿命 
です。 

•新しいバッテ U —と交換してく 
ださい。 

バッテ U —とバッテ 
U —チャージャーの 
接触不良です。 

• バッテ U —をノ くッテ U —チヤー 
ジャーにしっかりとセットして 
<ださい。 

•バッテ U —チャージャーのコネ 
クターを電源コンセントにしっ 
かりと差し込んでください。 

画债びぼやけている 

ピントびあまい 

力><ラび動いてい 

ます。 

•シャッターボタンを巧すとをに、 

力方ラを動かさないよラに注意 
して < ださい。 

AF 補助光投光部び何 
かで覆われているた 
め、 AF び機能してい 
ません。 

•AF 補助光投光部に、指などび 
かからないよラに注意して < だ 
さい。 

AF 補助光の設定び 
[切]になっていま 
す。 

•AF 補助光の設定を[入]にし 
てください。 ( P .124) 
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現象 

原因 

対処 

画像びぼやけている 

ピントびあまい 

被写体びピントの 
合ラ範囲からはず 
れています。 

•被写体から 47 cm し U 上離して 
ください。 

•被写体から 27 cm (ワイド端 
のとき] 0 cm ) 〜 47 cm の距 
離で撮影するとをは、マク□モ 
ードで撮影してください。 
•遠くの被写体を撮影する場合は、 
遠景モードで撮影してください。 

撮影した画德の被 
写体び暗すぎる 

撮影時の光量び不 
足しています。 

•スト□ボを常時発光にして<だ 
さい。 

被写体び周辺部に比 
ベて暗すざます。 

•露出補正値をプラス側に設定し 
て<ださい。または、スポット測 
光をお使いください。 

被写体び遠すざてス 
卜□ボ光び届いてい 
ません。 

•スト□ボをお使いになるときは、 
力方ラを被写体から 3 m (ワイド端） 
/2 m (テレ端）内に近づけてく 
ださい。 

撮影した画像の被写 
体び明るすざる 

被写体び近すぎて、 
ストロボ光び強すぎ 
ます。 

•スト□ボをお使いになるときは、 
カメラを被写体から 27 cm 政上 
離して < ださい。 

被写体び周辺部に比 
ベて明るすぎます。 

•露出補正値をマイナス側に設定 
してくださし、。または、スポット 
測光をお使いください。 

照明び直接、ちしく 
は被写体の表面で 
反射してカメラに入 
つています。 

•被写体に対する力><ラのアング 
ルを変えてください。 

スト□ボび常時発光 
になつています。 

•スト□ボを発光禁止にしてくだ 
さい。 
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現象 

原因 

対処 

スト□ボび発光し 
ない 

スト□ボび発光禁止 
になっています。 

•スト□ボを常時発光にして <だ 
さい。 

テレビに出力でを 
ない 

お使いの地域のビデ 
才出力お式に合って 
いません。 

•正しいビデオ出力形式 （NTSC 
または PAL ) に合わせて < ださい。 
( P .12 日） 

撮影してぃ 

ます。 

•© @ではテレビに出力でさま 
せん。他の撮影モードで撮影し 
て < ださい。 

ズームの操作びで 
さない 

動画撮影中に、ズー 
ムレバーを巧しまし 
た。 

• 動画を撮影する前にズーム操作 
をしてください。 

CF カードからの画 
懷の読み出しび遅 
い 

違ラ機器でフォーマ 
ットした CF カードわ S 
入っています。 

•この力六ラでフオーマットした 
CF カードをお使いください。 

岭 rcF カードを初期化ずる 
( P . 曰 3) 」養照 

CF カードへの画儘 
の記録時間び長い 
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主な仕様 

すべてのデータは、当社測定条件によります。都含により記載内容を予告な 
しに変更することがあります。 


1 IXY DIGITAL 320 | 


カメラ部有効画素数 

約320万画素 

撮像素子 

1/2.7 型 CCD (総画素数約330万画素） 

レンズ 

5.4 ( W )-10.8 ( T ) mm 
に己 mm フィルム換算3已 （ W ) -70 ( T ) mm ) 
F 2.8 ( W ) — 4 ( T ) 

デジタルズーム 

最大 3.2 倍（光学ズームと含わせて最大目.4倍のズー 
ムび可能） 

光学ファインダー 

実像式ズームファインダー 

液晶モニター 

1.5 型ほ温ポリシ U コン TFT LCD 約] 2万画素 

AF 

TTL 9 点 AiAF / TTL 中央]点 AF 
フォーカス□ック可能 

撮影距離 

通常撮影： 47 cm 〜 CO 

マク□撮影：10 CW ) /27 ( T ) 〜 47 cm 

シャッター 

カニカルシトッター+電テシトッター 

シャッター速度 

] 已〜1/1已00秒 

•] 〜1/目秒は、マニュアルモードで、スト□ボの設 
定び[ス□ーシンク □] または[スト□ボ発光禁止] 
時に設定可能 

• 1已〜]砂は、長秒時撮影時に設定可能 
•] 己〜].3柳ま、ノイズ U ダクシヨン処理あり 

測光方式 

評価測光（測距点に連動）/スポット測光 

露出制御方式 

プ□グラム AE 

露出補正 

]/3段ステップ+2段 

感度 

ISO 50/100/ 200/ 400相当 / オート 

ホワイトバランス 

TT L オートホワイトバランス/プ U セットホワイ 


トバランス（太陽光/ くを D /電球/堂光な/堂光 
巧 H ) マニュアルホワイトバランス 


:赤目緩和オート/オート/常時発光/発光禁止/ス 
□—シンクロ 


スト□ボ 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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スト□ボ撮影範囲 

:通常撮影: 47 cm 〜3.0 m ( W ) / 47 cm 〜 2.0 m ( T ) 
マク□撮影： 27 cm 〜 47 cm ( W / T ) 

撮影モード 

:オート/マニュアル/スティッチアシスト/動画 

連続撮影 

:約2画像/秒（ラージ/ファインモード、液晶モニター 
非表示のとさ） 

セルフタイ7— 

:約10秒、約2砂媛に撮影 

パソコン接続撮影 

: US 巨接続時 、 RemoteCapture (同捆のソフトウエ 
ア）で撮影可能 

記歸媒体 

:コンパクトフラッシュカード （Type 1対応） 

画備7アイルつ才-マット 

: DCF*i DPOF 対応 

画像記録フオーマット 

:静止画 ： JPEG ( Ex げ 2.2) が 
動画 ： AVI (画像データ ； Motion JPEG / 

音声データ ： WAVE (モノラル)） 

圧縮率 

:スーパーフアイン/フアイン/ ノーマル 

記歸画素数 

:静止画： 

ラージ： 2048 X ]已3目画素 
ミドル]: ] 目00 X 1200画素 
ミド J レ2 :1024 X 7巨8画素 
スモール： 640 X 480画素 
動画： 

目4日 X 48日画素 （30 砂）巧 

32日 X 240画素 （3 分） 

160 X 12日画素 （3 分） 

約 ] 已フレーム/秒 （） 内は1回の最長記歸時間です。 

再生モード 

:シングル巧生/インデックス再生（サムネイル目 
画像）/拡大再生（液晶モニター上で最大約] 0倍 
に拡大可能）/スライドショー/専用プ U ンター 
( CP -1 日日、 CP -] 日)への画像出力、目 J プ U ンタ 
への画像出力（ダイレクトプリント） 

表示言語 

: English / Deutsch / Frangais / Nederlands / Dansk 
/ Suomi / Italiano / Norsk / bvenska / Espanol / 
ミ又语/日本語 

Canon Image Gateway 
対応機能 

:同捆のソフトウエアを使って 、 Canon Image Gateway 
の会員登録 、 Canon Image Gateway への画像のアッ 
プ□ー ドが可能 

インターフェース 

: USB (標準または PTP ) 

映像/音声出力端子 （ NTSC または PAL 切り換え巧 
能、モノラル音声） 


( W ): ワイド端 （ T ): テレ端 
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電源 

:専用充電式 U チウムイオン電池 NB -1 LH / NB -1 L 

AC アダプター キット ACK 己日日 
専用カーバッテ1」ーチャージャー CBC - NB 1 

動作温度 

:〇〜 40 む 

動作湿度 

: 10-9096 

大ささ 

: 87.0 X 已 7 .日 X 26.7mm (突起部を除く） 

(幅 X 高さ X 奥行さ） 

質量 

:約] 80 旨 （本体のみ） 


* 1 DCF は（社）電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) で、主として DSC 等の画像ファイル等を、関 
連磯器間で簡便に利巧しあえる環境を璧えることを目的に標準化された規格 「Design 
rule for Camera File system」 の陪称です。 

でこのデジタルカメラは、 Exif 吕.吕（愛称 「Exif Print」） に対応しています。 Exif Print は、 
デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 Exif Print 対応のプリンターと 
連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりをれいなプリント 
出力結果を得ることびでをます。 

*3 CF 力ード FC-2 巳己 MH (別売）使用時の1回の最長撮影時間でず。 


バッテ U — 性能 


バッテリーパック NB -1 LH (フル充電) 


撮影画傲数 

液晶モニター表示 

約170画债 

液晶モニター非表示 

約420画憬 

再生時間 

約13□分 


* 動画データは除をます。 

* 使巧環境温度び下びると、ノ（ッテ U- の性能び低下したり、/ くッテ U- アイコンび 
早めに表示されることがあります。このよラな場合は、使用直前までポケットなど 
に入れて湿めてから使用すると、バッテ U- の性能び回復することびあります。 

く測定条件> 

撮影：常温（吕3で）、20秒間隔でワイド端とテレ端撮影を交互に繰り返し4回 
に1回スト□ボ使巧時、8回に1回電源を切/入操作 
再生：常湿 （23 む）、1画像あたり3秒間隔で連続再生 
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記録画像巧（目を) 



FC -16 M 

FC -32 M 

FC -64 M 

に 128 M 

防-2那 MH 

□ (2048 X 153611) 

回 

8 

18 

38 

76 

154 

□ 

16 

33 

68 

137 

276 

□ 

32 

67 

136 

274 

己48 

四 。目0日 XI 200醜） 

回 

14 

30 

61 

122 

246 

□ 

26 

已4 

109 

219 

440 

□ 

己2 

108 

217 

43己 

868 

皿 (1024 x 7681^) 

回 

2己 

己3 

107 

21己 

431 

□ 

46 

94 

189 

379 

762 

□ 

84 

174 

349 

700 

1390 

且 （640 x 4801^) 

回 

己8 

120 

241 

482 

962 

□ 

94 

196 

393 

788 

1563 

□ 

165 

337 

676 

1355 

2720 

動画 

圓 （640 x 48 日醜） 

14秒 

3哪 

61秒 

124秒 

24日秒 

國 （320 x 240 醜） 

44秒 

日1砂 

183秒 

368秒 

73己秒 

画り日 0 X に 0 醜 

11娜 

242秒 

48日秒 

目73秒 

1954# 


-動画の1回の最長撮影時間は、 画!: 30秒*、圆:3分、圓:3分です。表中の数 
値は、繰り返し撮影した場合の最大記録可能時間です。 

巧り売の CF 力ード FC -2 己 6 MH 使用時 

. n ( ラ-ジ)、 ED (ミドル1)、皿(ミドル 2 )、 H (スモ-ル)、圓、圆、關は記 
録画素数を表します。 

•回 仅ーノ くーファイン)、 □ (ファイン）、日(ノーマル)は圧縮率を表します。 


画像の客量（目ま) 


記録画素数 

1 圧縮率 

回 

□ 

□ 

□ 

(2048 X 1536) 

1602KB 

893KB 

44 已 KB 

四 

(1600 X 1200) 

1002 KB 

已已 8K 巨 

278KB 

E 0 

(1024 X 768) 

己 70K 臣 

320 KB 

170 KB 

曰 

( 640 X 48日） 

249KB 

1 巳 OK 巨 

84KB 


關 （ 640 X 480) 

990 KB/ が 

動画 

國 （ 320 X 240) 

330 K 臣/が 


圍 （ 1目日 X 120) 

1 20K 臣 / が 
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コンパクトフラッシュカード 


カードス□ットタイプ 

Type I对応 

がお寸法 

36.4 X 42.8 X 3.3mm 

質量 

約10邑 


バッテリーパック NB -1 LH 

形式 

充電式 U チウムイオン電池 

公称電圧 

DC 3.7V 

公称容量 

840 mAh 

充放電 

約30日回 

使用温度 

〇〜40む 

大ささ 

32.3 X 49.8 X 10.6mm 

質量 

約如旨 


バツテ y - チヤージヤー CB -2 LS 


定格入力 

: AC100 〜 240V (已 0/60HZ) 

7.已 VA (] 00V )〜]0.已 VA (240V) 

定を出力 

: DC 4.2V/0. 已 A 

充電時間 

:約13日分* 

使用温度 

:0〜40で 

大ささ 

: 90.4 X 56.0 X 28.0 mm 

質量 

:約78旨 


バッテ U— パック NB-1LH の充電時間 


コンパクトパワーアダプター CA - PS 500 

(別売の AC アダプターキット ACK 已〇〇に同徊） 


定格入力 

: AGIO 日〜240 V (己0/巨 OHz) 

16VA (100V ) 〜2目 VA (240V) 

定格出力 

: DC 4.3V/1. 己 A 

使用温度 

:0〜40む 

大ささ 

: 42.6 X 1 04.4 X 31 .4mm 

質量 

:約18□旨 
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-バツテリーチヤージヤー CBC - NB 1 (別责) 


定格入力 

DC 12 - 24V 4.3W 

定格出力 

DC 4.2V/0. 已己 A 

充電時間 

約130分* 

使用温度 

〇〜40む 

大ささ 

90.4 X 56.0 X 28.0 mm 

質量 

約106呂 


* バッテ U- パック N 巨-1 LH の充電時間 
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索引 


苗号/アルフアベツ 


1画傲の容量 .] 已〇 

AC アダプターキット ACK500.... 137 

AE □ック . 已4 

AF. 37,巨巨 

AF 補助光 . 39 

AF 枠 . 3已 

Ai 冉 F. 37 

AV ヶープル AVC-DC 200…117 
Canon Ima 呂 e Gateway ...... 121 

CF 力ード 

入れる . 24 

記録 IH 兼数 . 150 

初期化 . 93 

取0扱し1 . 2已 

DCF. 149 

D に ITALA/VOUT 端テ..] 001 119 

DPOF. 94 

DPOF 送信指定 . 115 

DPOF プ1」ン h 指定 . 107 

画憬指定 . 107 

プリント . 113 

プリントスタイル . 110 

IJ セット . 112 

FE □ツフ . 已已 

ISO 感度 . 7已 

US 巨ケープ J レ . 119 


ア巧 


赤目緩和機能 . 已2 

圧縮率 . 49 

色効果 . 74 

インデックス再生 . 80 


液晶モニター 

使いち . 32 

表おされる情報 . 34 


オンラインアルバムサービス ....... 122 

オンラインプリントサービス ....... 122 



カーバッテ U— チャージヤー.. 138 


回拉表の . 85 

拡大表お . 79 

画债確認時間 . 48 

カメラダイレクト対応巨」プリンタ...100 
カメラダイレクト対応プ U ンター .......... 98 

記録画素数 . 49 

言晶受定 . じ8 

に角 . 40 


ヴ巧 


再生メニュー . 12已 

再生モード . 31 

;邮夕•/ニュー . I こ cJ 

撮影モード . 31，46 

設定でをる機能 .] 已已 

シャッターボタン . 38 

全押し . 39 

半押し . 38 

消去 

1画傲消去 . 91 

全画徹消去 . 92 

シングル再生 . 78 

ステイツチアシストモード ........ 已7 

スト□ボ . 已1 

スポット測光枠 . 3己已7 
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動画 

撮る ...... 

見る ...... 

動画モード 


ノ（ソコンへの 

画傲の取り込み 
バッテ U - 

入れる . 

充電する . 

性能 . 

取り扱い . 

バッテ U - パック ........ 

パワーランプ . 

ヒストグラム . 

曰付/時刻 . 

ビデオ出力ち式 . 

ファインダー . 

フオー カス□ツク （ AE □ツク) 


プリント設定（ダイレクトプリント時) 


卜1」ミング . 10已 

プ U ントスタイル . 103 

プ U ント枚数 . 103 

プ□テクト . 90 

望遠 . 40 

ホワイトバランス . 71 

マク□モード . 已3 

マニュアルホワイトバランス.…72 

メインスイッチ . 29 

メッセージ . 131 

撮影.再生中 . 131 

プ I 」ンタ接続中 . 135 

(カメラダイレクト対応 BJ プ U ンタ) 

プ1」ント中 . 133 

(カメラダイレクト対応プリンター） 
モードスイッチ . 31 

ランプ . 19 

U ストストラップ . 17 

連続撮影 . 55 

Sth. 68 


A 巧 


スライドシヨー . 86 

再生間隔 . 89 

IJ ピート設定 . 89 

言又定メニユー . 1吕8 

節電機能 . 30 

セルフタイマー . 已6 

測光方式 . 已7 


夕行 


ダイレクトインターフェース 

ケープ J レ .] 已，98, 99 

縦横自動回転 . 76 

長秒時設定 . 已9 
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補修用性能部品について 

保守サービスの為に必要な補修巧性能部品の最低保有期間は、製品の製造 
巧切り後7年間です。（浦修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めし必要な部品です。） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス巳情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていまずび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を弓 I を起こすことびありま 
す。カメラユーヴーガイ K (本書)に従って正しい巧り扱し巧してな!さい。 


①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

望）本書の内容に関しては、将来予告な更ずることびあります。 

感本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載ちれなど、 
お気付きの点びあ D ましたらキヤノンお客様ごネ目談窓□までご連絡 < r ごさい。連絡先は、 
本書巻まに記載してあります。 

感このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、 
ご了承 < r ごさい。 


• Canon は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Canon Image Gateway および Ima 吕 e 白 ateway は、日本国内において商標登 
録出願中です。 

• CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は 、 SanDisk Corporation の商標 
です。 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標 
です。 

• DCF □ゴ マー クは、（社）電子情報技術産業協をの IDesi 吕 n rule for Camera 
File system 」 の規格を表す団体商標です。 

• 旧 ook および iMac は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Macintosh および Power Book 、 PowerMacintosh 、 日 uickTime は、米国 
およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Microsoft および Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation 
の米国および他の国における登録商標または商標でず。 

• その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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る撮露モードで設定でをる機能一質 

下記の表を参考に、撮影状況にをわせて各種設定を行い、撮影して < だ 
さい。各撮影モードで設定した内容は、撮影後も設定び保持されます。 


機能 

© 

オート 

⑩ 

7 ニユアル 

色)曾 

ステ イジ チアシスト 

〇 

動画 

参照 

ぺージ 


ラ-ジ 

D 

び 

び 

A * 

- 



ミドル 1 


〇 

〇 

A 

- 



ミドル 2 

四 

〇 

〇 

A 

- 

P .4 目 

言踰画識 

スモール 

且 

〇 

〇 

A 

- 


動画 

m 

- 

- 

- 

〇 



動画 

國 

- 

- 

- 

び 



動画 

圓 

- 

- 

- 

〇 



ス-パ-ファイン 回 

〇 

〇 

A 

- 


圧縮率 

フアイン 

□ 

び 

0* 

么ホ 

- 

P .4 目 


ノー 7 ル 

□ 

〇 

〇 

A 

- 



才ート 

巧 

〇 

〇 

- 

- 



施織才-卜 因 

び 

が 

- 

- 


スト□ボ 

常時発光 

曰 

- 

〇 

A 

- 

P . 己] 


発光禁止 

图 

〇 

〇 

么ホ 

〇 



ス□ーシンク □ 

田 

- 

〇 

A 

- 


マク□撮夏 


因 

〇 

〇 

A 

〇 

P . 已 3 

遠景撮影 


巧 

- 

〇 

A 

〇 

P . 已3 

フォー カス□ック 

四 

- 

〇 

- 

- 

P . 目2 

AE □ック 


回 

- 

〇 

- 

- 

P . 目4 

FE □ック 


回 

- 

〇 

- 


P . 目已 


シングル撮影 

因 

び 

0* 

厶ホ 

び 

- 

撮影 方ま 

連続撮影 

图 

- 

〇 

- 

- 

P . 已已 


セルフタイマ-回 

〇 

〇 

A 

〇 

P . 已日 
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機能 

© 

⑩ 

色)魯 

〇 

参照 

オート 

7ニユアル 

ス テイ 7 チア シスト 

動画 

ぺージ 

A 麻の飘 

- 

〇 

- 

- 

P .6 目 

ARi 助光 

〇 

〇 

A 

〇 

P .39 

測光方式 

- 

〇 

- 

- 

P .67 

デジタル ズーム 

〇 

〇 

- 

- 

P . 己 4 

露出補正 

- 

〇 

A 

〇 

P . 目8 

長秒日編 

- 

0(1) 

- 

- 

P . 目9 

ホワイトバランス 

- 

〇 

A 

〇 

P .71 

色効果 

- 

〇 

A 

〇 

P .74 

旧0感度 

—(2) 

〇 

—罔 

— 阁 

P .7 已 

縦横自動回転 

〇 

〇 

A 

- 

P .7 目 


*: 初期設定 O: 設定可最初の1画像のみ設定巧 
• :電源を切ってち解除されません。 

-旧付/時刻]、[言語]、[ビデオ出力方式]政がの;ニユー設定と、ボタン操 
作による力^ラの設定を初期設定に戻せます。 （P.130) 

り） ISO 感度 [AUTO] は設定できません。 

に）カメラが自動的に設定します。 



